
4K/HDマルチフォーマット対応。オプションによりHD 2系統を同時処理

多彩なフレームレート変換 その他の特長

■ 1 ch入力を変換し4分配出力

FRC-9000
3G/HD/SD Frame Rate Converter

FRC-9000
3G/HD/SD フレームレートコンバータ

ハードウェアの一新により、低価格化と高い拡張性を両立。
オプション追加により4Kまで対応可能なフレームレートコンバータ。

はオプション実装にて対応

*2160p/25は2160p/59.94, /50への変換のみ
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Input Signal Output Signal ■ シーンカット検出機能　
■ ゲンロックを搭載　
■ 前面タッチパネルと外部PCのWEBブラウザの両方から操作が可能
■ 48 kHz、24-bit エンベデッドオーディオ信号16チャネル対応
■ FRC-90DA（オプション）: AES/EBUデジタルオーディオ入出力

に対応可能
■ FRC-90DM（オプション）: Dolby E 2系統のエンコード／
 デコードに対応可能（実装にはFRC-90DAが必要です）

■ 3G/HD/SDマルチフォーマット対応
■ SDから3G/HDへのアップコンバートも可能
■ 動き補正処理によるフレームレート変換
■ インターレース／プログレッシブ変換
■ 4K映像（SQD, 2SI）に対応（オプション）
■ 4KとHD間のダウン/アップ/クロス変換・フレームレート

変換をサポート（オプション）
■ 2チャネルの入力映像を同時処理

（オプション：3G/HD-SDI使用時）

720p /60, /59.94, /50 720p /60, /59.94, /50

525/60, 625/50

HDHD

■ 2 ch入力を同時変換し、それぞれ2分配出力（オプションFRC-902C実装時）

HD HD

■ 4K映像の変換、出力に対応（オプションFRC-904K実装時）

4K(UHD) 4K(UHD)
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ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。水、湿気、湯気、ほこり、
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主な仕様
ビデオフォーマット HD：1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p (Level-A/B)

 1080/60i, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/60p, 720/59.94p, 720/50p
SD： 525/60, 625/50

ビデオフォーマット
（FRC-904K）

4K： 2160/59.94p, 2160/50p (quad link 3G-SDI, Level-A/B, SQD/2SI)
 2160p/25 (quad link 1.5G-SDI, SQD)

フレームレート変換 1080p, 1080i, 720p/60, 59.94, 50 ⇔ 1080p, 1080i, 720p/60, 59.94, 50
525/60, 625/50 ⇒ 1080p, 1080i, 720p/60, 59.94, 50

フレームレート変換
（FRC-904K）

2160p/59.94, 50 ⇔ 2160p/59.94, 50 
2160p/59.94, 50 ⇔ 1080p, 1080i, 720p/60, 59.94, 50
2160p/25 ⇒ 2160p/59.94, 50

ビデオ入力 3G-SDI (Level-A/B)：3 Gbps、HD-SDI：1.5 Gbps、SD-SDI：270 Mbps
75Ω BNC x 4　リレーによる入出力バイパス可能

ビデオ出力 3G-SDI：3 Gbps、HD-SDI： 1.5 Gbps
75Ω BNC x 4　リレーによる入出力バイパス可能

量子化 3G/HD/SD-SDI：10-bit

ゲンロック入力 BB：NTSC：0.429 V(p-p)/PAL：0.45 V(p-p) または3値シンク：0.6 V(p-p)　BNC x 2　ループスルー付き（未使用時は75Ωで終端してください）

入出力ディレイ +5〜+1000 ms（入出力フォーマットによる）
（例：1080/59.94iから1080/50iへの変換時の遅延量：約105 ms）

音声入力 エンベデッドオーディオ： 4グループ（16チャネル）　48 kHz　16-bit〜24-bit　同期／非同期

音声入力
（FRC-90DA）

AES/EBU：   1.0 V(p-p)　不平衡　ステレオ16系統　32/44.1/48 kHz　16-bit〜24-bit　75Ω　BNC x 16
メタデータ入力：  D-sub 9ピン（メス） x 2
リファレンス入力：  BB：NTSC：0.429 V(p-p)/PAL：0.45 V(p-p) または3値シンク：0.6 V(p-p)　BNC x 2

音声出力 エンベデッドオーディオ： 4グループ（16チャネル）　48 kHz　16/20/24-bit　同期／非同期

音声出力
（FRC-90DA）

AES/EBU：   1.0 V(p-p)　不平衡　ステレオ16系統　48 kHz　16/20/24-bit　75Ω　BNC x 16
メタデータ出力：  D-sub 9ピン（メス） x 2
音声遅延調整：  +5〜+1000 ms（1 msステップ）チャネル単位
ゲイン調整：  -20 dB〜+20dB（0.1 dBステップ）チャネル単位
オーディオ処理：  SRC（サンプルレートコンバータ）、ダウンミックス、チャネルリマップ、チャネルミュート

アンシラリデータ オーディオデータ、オーディオメタデータ抽出/重畳

インターフェース LAN：   100 Base-TX/1000 Base-T　RJ-45 x 1ポート
    （Webブラウザ、Dolby Metadata Configure GUI制御用）

使用温度 ・湿度 0℃〜 40℃ ・ 30%〜85%（ 結露のないこと）

電源 AC 100 V〜AC 240 V 50/60 Hz

消費電力 100 V時：504 VA、240 V時：516 VA

外形寸法・質量 430（W）x 132（H） x 540（D） mm
FRC-9000：20.5 kg、FRC-90DA：2.4 kg

消耗部品 電源ユニット：交換時期 約5年（常温使用時）、冷却ファン：交換時期 約4年（常温使用時）

標準付属品 ラック取付金具、電源ケーブル、CD-ROM（取扱説明書PDF）

オプション FRC-90DA（デジタルオーディオ基板）、FRC-90DM（Dolby Eモジュール）、FRC-902C（3G/HD-SDI 2系統化オプション）、FRC-904K（4K対応オプション）

※Dolbyは、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。


