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開梱および確認 

このたびは、HVS-49PSM をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用して頂くために、

この取扱説明書をよくお読みください。また、本書はお読みになった後も大切に保管してください。 

 

 

 構成表 

品   名 数 量 備 考 

HVS-49PSM 1 HVS-490用電源ユニット 

電源コード 1 セット AC電源接続用、抜け止め付 

インストレーションガイド 1 （本書） 

 

 

確認 

構成表を参照し、品物に間違いがないかどうかご確認ください。もし、品物に損傷があった場合は、直ちに運送

業者にご連絡ください。品物に不足があった場合や、品物が間違っている場合は、販売代理店までご連絡くだ

さい。 
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1. はじめに 

HVS-49PSM は、HVS-490 専用の電源ユニットです。HVS-490 は 2 つの電源スロットを装備しており、標準構成

で電源ユニットが 1 台実装されています。オプションの HVS-49PSM 電源ユニットを実装することで、一方の電源ユニ

ットが故障しても他方の電源ユニットにより継続運転が可能です。 

 

 
 
 

注意 

この作業は機器のパネルを開けて行う作業であるため、必ず専門の知識・技術を持
った方が行ってください。 

また作業を開始する前に、機器の電源スイッチをすべて必ず OFF にし、すべての電
源コードを抜いてください。 

 

 

2. HVS-49PSM を新規にインストールする 

2-1. 本体前面パネルを開ける 

前面パネル両側にあるネジを完全に緩め、前面パネルを外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2. 電源ユニット マスクプレートの取り外し 

(1) フレーム前面にある、電源スロットを覆っているマスクプレートを確認します。 

(2) マスクプレートを固定している両端のネジを外し、マスクプレートを取り外します。電源ユニットが挿入可能と

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネジ ネジ 

ネジ ネジ 
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2-3. 電源ユニットの実装 

(1) 新しい電源ユニットを梱包箱から取り出します。 

(2) 電源ユニットを装着位置にぴったりと合わせ、注意して挿入します。 

(3) 電源ユニットが完全に挿入できたら、固定ネジで、下図のように固定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4. 前面パネルを閉じる 

(1) 前面パネルを元に戻し、前面パネル両側にある 2箇所の固定ネジを止めます。 

(2) 電源コードを接続し、2 つの電源スイッチを ON にします。 

(3) 動作確認用 POWER2 LED が緑色に点灯し、ALARM LED が消灯していることを確認します。 

 

注意 
ALARM LED が赤色に点灯しているときは電源ユニットまたは、本体のファンに何らかの異常
が発生していますので、販売代理店にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑点灯 

消灯 

点灯 

ネジ ネジ 
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3. 電源ユニットの交換 

3-1. 本体前面パネルを開ける 

前面パネル両側にある 2箇所の固定ネジを完全に緩め、前面パネルを外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2. 電源ユニットの取り外し 

(1) 下図を参照して、故障した電源ユニットの両側のネジを完全に緩めます。 

(2) 緩めたネジを持ち、電源ユニットを静かにまっすぐに手前に引き出します。故障した電源ユニットは完全に

抜き出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3. 電源ユニットの実装 

(1) 新しい電源ユニットを梱包箱から取り出します。 

(2) 電源ユニットを装着位置にぴったりと合わせ、注意して完全に挿入します。 

(3) 電源ユニットが完全に挿入できたら、両端のネジで、取り外し前と同様に固定します。 

 

 

ネジ ネジ 

POWER1 ネジ POWER2 ネジ 
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3-4. 前面パネルを閉じる 

(1) 前面パネルを元に戻し、前面パネル両側にあるネジを止めます。 

(2) 電源コードを接続し、2 つの電源スイッチを ON にします。 

(3) 動作確認用 POWER LED が緑色に点灯し、ALARM LED が消灯していることを確認します。 

 

注意 
ALARM LED が赤色に点灯しているときは電源ユニットまたは、本体のファンに何らかの異常
が発生していますので、販売代理店にご連絡ください。 
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