
用途に合わせて選べる
マルチビューワラインナップ

■PC画面も一緒にモニタリングしたい
MV-4200 MV-410RGBMV-3200

■現場の音声もモニタリングしたい
MV-4200 MV-1620HSA

MV-42HS MV-410HS
MV-3200

MV-42HSA

■分割レイアウトを自由に変更したい

MV-410RGB
MV-4200 MV-3200 MV-1620HSA

■遠隔地でモニタリングしたい

MV-400
MV-3200 MV-1620HSA

MV-410HS

■多数の映像を効率よくモニタリングしたい
(最大114画面)

MV-4200
(最大20画面)

MV-1620HSA

MV-1620HSA MV-42HSA
■4K映像を確認したい

■高解像度で出力したい
(1920x1200)
MV-3200
MV-410HS
MV-410RGB

(1280x1024)
MV-400MV-3200

(最大32画面)

MV-410HS

MV-4200

(1920x1080)

MV-1620HSA
MV-42HSA

MV-42HS

MV-4200

■タイトルには漢字表示がほしい
MV-410RGBMV-3200 MV-1620HSA

MV-42HSMV-42HSA MV-410HS
MV-4200

■コンパクトな製品がほしい(ハーフ1Uサイズ)
MV-42HSA MV-400 MV-40FMV-42HS

■分割画面に時刻も表示したい
MV-3200 MV-410RGBMV-1620HSA
MV-42HSMV-42HSA MV-410HS

MV-4200

△： オプション対応　※68プリセットで代用

HD/SD対応モデル SD対応モデルモデルの比較

本体サイズ
ビデオ表示ウィンドウ
分割パターン
ビデオ入力(最大)
入力(3G-SDI)
入力(HD/SD-SDI)
入力(アナログ)
入力(PC)
ビデオ出力系統数(最大)
出力(HDMI)
出力(3G-SDI)
出力(HD-SDI)
出力(アナログ)
出力(PC・デジタル)
出力(PC・アナログ)
出力解像度(1920x1080)
出力解像度(1280x1024)
オーディオレベル表示
アナログオーディオ入力
アナログオーディオ出力
ネットワーク動画転送機能
回転表示(90°/ 180°/ 270°)
タイトル表示
時刻表示
シーケンス機能
カウントアップ・ダウンタイマ/残り時間タイマ
レイアウトエディタ
リモートコントロールソフトウェア
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MV-3200シリーズ
3G/HD/SD/アナログ/PC混在マルチビューワ
(高精細、最大32分割4画面)

2Uのフレームに必要な入出力基板を選択・実装す
ることで、システムにあったマルチモニタディスプ
レイ環境を実現。フレームには最大で入力基板を4
枚、出力基板を2枚実装することで、最大32入力4
出力として動作。

MV-42HS
HD/SDマルチビューワ
(高精細、4分割)

機能を厳選した低価格の4入力マルチビューワ。
HD-SDI、SD-SDI信号の混在入力に対応、1画面、
左右2分割画面または4分割画面をHD-SDI及び
DVI-Dで出力。オプションを実装することでアナロ
グコンポジット信号の混在入力も可能。

MV-410HS
HD/SD/アナログ混在マルチビューワ
(高精細、4分割)

HD-SDI、SD-SDI、アナログコンポジットの混在入
力に対応した4分割表示装置。DVI端子による高精
細映像出力を標準装備。ユーザーパターン作成、
LANによる動画転送も可能。

MV-1620HSA
3G/HD/SD/アナログ混在マルチビューワ
(高精細、最大20分割2画面)

4K(QFHD)入力対応。3G-SDI(Level-A/B)、
HD-SDI、SD-SDI、アナログコンポジットの混在入
力が可能。カスケード接続により最大64分割表示
も実現。AFD対応クロッピング、インフォメーショ
ンディスプレイなど多彩な機能を搭載。

MV-42HSA
モニタリング用ダウンコンバータ
(高精細、4分割)

HD-SDI、SD-SDI、アナログコンポジットに加え、
新たに3G-SDI（Level-A/B）入力に対応、4系統の
映像を1台のモニタに分割表示することが可能。通
常のHDモニタまたはPCモニタに表示するための
モニタリング用ダウンコンバータとしての利用に
最適。

MV-410RGB
PC/ビデオ混在マルチビューワ
(高精細、4分割)

DVI(デジタル/アナログRGB)信号とアナログコン
ポジット信号の混在入力に対応した4分割表示　
装置。DVI端子による高精細映像出力を標準装備。
ユーザーパターン作成も可能。

MV-400
マルチビューワ
(高精細、4分割)

分割モードを2分割、4分割から選択可能なマルチ
ビューワ。ビデオ出力のほか、SXGA高精細出力、
ネットワーク動画転送機能を装備。

MV-40F
マルチビューワ
(4分割)

アナログコンポジット信号を最大4分割表示可能
なマルチビューワ。最大3画面のピクチャ・イン・ピ
クチャ表示に対応。

■ 本　　　    社 〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿3-8-1 Phone　03-3446-3121　（代）
■ 関  西  支  店 〒530-0055　大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル Phone　06-6366-8288　（代）
■ 札 幌 営 業 所 〒004-0015　札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16 Phone　011-898-2011　（代）
■ 東 北 営 業 所 〒980-0021　仙台市青葉区中央2-10-30 仙台明芳ビル Phone　022-268-6181　（代）
■ 中部・北陸営業所 〒460-0003　名古屋市中区錦1-20-25 広小路YMDビル Phone　052-232-2691　（代）
■ 中 国 営 業 所 〒730-0012　広島市中区上八丁堀5-2 KMビル Phone　082-224-0591　（代）
■ 九 州 営 業 所 〒810-0004　福岡市中央区渡辺通2-4-8 福岡小学館ビル Phone　092-731-0591　（代）
■ 沖 縄 営 業 所 〒900-0015　沖縄県那覇市久茂地3-17-5 美栄橋ビル Phone　098-860-4178　（代）
■ 佐倉研究開発センター 〒285-8580　千葉県佐倉市大作2-3-3 Phone　043-498-1230　（代）
■ 札幌研究開発センター 〒004-0015　札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16 Phone　011-898-2018　（代）
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機器・システムの保守・メンテナンスのご連絡は下記までお願い致します。

24時間365日対応致します。
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MV-4200
3G/HD/SD/アナログ/HDMI/DVI/RGBHV混在 高精細マルチビューワ
(高精細、最大114分割8画面)

3G/HD/SD-SDI、アナログコンポジット、HDMI、
DVI、RGBHV信号の混在入力に対応。2Uのフレーム
で最大68入力8出力のモニタリングが可能。また、自
在なレイアウト表示、オーディオレベル表示、AFD対
応クロッピング機能などの多彩な機能を搭載。
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