
高性能のCuePointサーバー
は、わずか250ミリ秒の遅延で
リターンフィードを配信します。
本 局 の 制 作 チ ーム と 現 場 の 
制 作チームをしっかりと同 期 
します。

同期プロダクション

Dejero CuePointリターンフィードサーバーは、音声付き
の低遅延ビデオやプロンプター映像を現場のライブ放送
制作チームにフィードし、魅力的なライブコンテンツの
作成を可能にします。
現 場にい るキャスター や タレントは、放 送 局からの 
リターン映像とプロンプター映像をタブレットまたはカメラ

コスト効率

専 用 デ コ ー ダ ー や か さ ば る 
モ ニタ ー を 使 用 せ ずと も 、 
現場にある複数のタブレットや 
モ バ イル デ バ イ ス で 同 時 に 
リターンフィード を 表 示 可能 
です。

使いやすさ

すべてのDejeroソリューション 
と 同 様 に 、リタ ーン フィード 
ワークフローを放送局や現場 
か らで きる だ け 簡 単 に 利 用 
できるように設計しました。

常時監視

放送局から現場対し、リターン 
フィード を 割り当てしま す。 
場所を問わず、Dejero Control
で管理ができます。

MANAGESIMPLICITYSAVINGSLOW LATENCY

CuePoint 100
ラックマウント型リターンフィードサーバー

の周辺に設置された専用ディスプレイで確認できます。 
また、カメラオペレーターや現場監督、技術者それぞれが
複数のモバイル機器でも同時に確認可能です。
CuePointを使えば、現場で必要なリターンフィードを簡単
に増やすことができます。
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Contact us to learn more about CuePoint 100

www.dejero.com/cuepoint�
�connect@dejero.com
�+1�519�772�4824
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入力フォーマット 480i 29.97, 576i 25,  
 720p 50/59.94/60, 
 1080i 25/29.97/30, 
 1080p 23.98/25/30/50/59.94/60 
出力フォーマット 360p, 540p, 720p
ビデオ入力 2x HD/SD-SDI

PRODUCT�SPECIFICATIONS
�主な仕様

ビデオ

形状
外形寸法 430 x 437 x 503 mm、1 RU
質量 9.5 kg
使用温度 10 ℃ 〜 35℃
インターフェース SDI入力 (BNC x 2) 
 Ethernet (RJ45 x 2)

KEY�FEATURES
�主な特徴

USE�CASES
�活用例

複数の低遅延フィード
1台のサーバーで最大2系統の同時ソースフィード
と現場での最大8系統のフィードをサポート 

調整可能な解像度 
利用環境と管理コストが最適になるように現場で
受信する解像度を調整 

多様性
現場スタッフの移動が必要で場所が固定されて 
いない場合でも、リモートスタジオや中継車の 
モニターまたはタブレットなどのモバイル機器で 
リターンビデオを表示

リターンビデオマルチビューワー
Dejero Controlユーザーは、場所を問わずWEB 
ポータルで全てのステーションのリターンビデオ 
フィードを閲覧可能

クラウドベースの管理
シンプルなWEBインターフェースにより、リターン
フィードを必要な場所に簡単にルーティング 

ホットスワップ可能 
二重化電源により、一方の電源に障害が発生した 
場合でも電力を供給し続け、電源を切らずに交換
可能

タレントキューイングとプロダクションモニタリング
現場にいるタレントや監督や技術者は、いつから
本番か、そして現在放送中のものは何かを確認可能 

信頼性モニタリング 
カメラオペレーターは、リモートフィードが放送中
であることを確認し、グラフィック、オーバーレイ、
分割画面を考慮してカメラのフレーミングを調整
可能 

遠隔プロンプター 
プロンプターフィードを現場で出演しているキャス
ターやタレントに伝送し、リアルタイムに内容の 
アップデートが可能

リダンダント電源 AC 100V-240V 50/60 Hz x 2
消費電力 最大400 W

電源

ETHERNET 1 Gb/s LAN/WANポート x 2
ネットワーク仕様

By blending any and all 
available network 
connections—including 
3G/4G/5G and satellite

By blending any and all 
available network 
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3G/4G/5G and satellite

By blending any and all 
available network 
connections—including 
3G/4G/5G and satellite

By blending any and all 
available network 
connections—including 
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CuePointの仕組み

放送局側機材
• インターネット接続が可能なCuePointサーバー

クラウドサービス
• フィード割り当てのために強化されたDejero Control

現場での機材
• フィード受信用モバイルデバイス（WEBブラウザで表示、受信には携帯回線、 

Wi-FiまたはDejero EnGoのホットスポットが必要です）
• オプション：Dejero EnGoモデル1.3に接続された外部ディスプレイ

SDI IN SDI IN 2x ETHERNET


