
URC-4000
Super Resolution 4K Up Converter

URC-4000
超解像4Kアップコンバータ 

さあ、新しい4K超解像の世界へ。

暫 定 版

URC-4000はHD映像をリアルタイムで4Kに変換できる超解像アップコンバータです。朋栄は独自のI/P変換
および解像度変換技術を新たに開発し、これまでとは違う4K映像を作ることに成功しました。映像の時間・空間
的な方向性を画素単位で高精度に検出してフレームを補間します（時空間方向性補間）。解像度変換から生じる
ジャギーを減らし、静止領域のフレーム解像度を復元します。マルチスケール非線形エンハンサを使うことで、
さらに解像度を向上させます。二重化電源の対応やインターネット回線からのリモートバージョンアップも可能
です。さあ、新しい超解像の世界へ。

新開発のI/P変換
および解像度変換技術

4K (3840 × 2160)4K (3840 × 2160)

時空間方向性補間

マルチスケール非線形
エンハンサ

画面はイメージです。実際の4K映像およびHD映像ではありません。

HD (1920 × 1080)HD (1920 × 1080)



単位：mm

安全に関するご注意
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、
正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油等の多い場所に設置しないで下さい。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。
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機器・システムの保守・メンテナンスのご連絡は下記までお願い致します。

24時間365日対応致します。
朋栄サービスセンター／03-3446-8575

ISO9001取得
ISO14001取得
(佐倉R&D)

FOR-A Corporation of America　FOR-A Corporation of Canada   FOR-A Europe S.r.l   FOR-A UK Limited   FOR-A Italia S.r.l   
FOR-A Corporation of Korea   FOR-A China Limited    FOR-A Middle East-Africa office　Agiv (India) Private Limited (FOR-A India)

外観図

●入力ビデオフォーマット 1080/59.94p、1080/50p、1080/59.94i, 1080/50i
●ビデオ入力 3G-SDI (Level-A/B): 3 Gbps またはHD-SDI: 1.5 Gbps 75Ω BNC x 1
●出力ビデオフォーマット 3840 × 2160/59.94p (1080/59.94p × 4)、3840 × 2160/50p (1080/50p × 4)*2
●ビデオ出力 QFHD (3G-SDI (Level-A/B)*3  x 4): 3 Gbps 75Ω(BNC x 4) x 2 系統
●ゲンロック入力 BB：NTSC 0.429 V (p-p)、PAL:0.45 V (p-p)または3値シンク：0.6 V (p-p)、75Ω、BNC × 1、ループスルー（未使用時は75Ωで終端してください）
●同期 Frameモード、Inputモード
●ビデオ機能 プロセスアンプ、カラーコレクタ
●プロセスアンプ ビデオレベル：0.0%～200.0%
 クロマレベル：0.0%～200.0%
 ブラックレベル：-20.0%～200.0%
●ビデオクリップ YPBPRモード、RGBモード
●カラーコレクション バランスモード、ディファレンシャルモード、セピアモード
●オーディオ入出力（エンベデッド） 16チャネル（Group1～4） 48 kHz 16～24-bit、同期／非同期（3G Level-B出力:LinkAの重畳のみ有効）
●オーディオ遅延調整 5 ms～1,000 ms（1 ms単位で設定可能）
●オーディオ処理 SRC（サンプルレートコンバータ）、ゲインコントロール、ダウンミックス、リマップ、ミュート（チャネルごとに調整可能）
●インターフェース Ethernet：100Base-TX/1000BASE-T RJ-45 x 1
●使用温度・湿度 0℃～40℃、30%～90%（結露のないこと）
●電源電圧 AC100 V ～ 240 V±10%、50/60 Hz
●消費電力 90VA（87W）（AC100 V ～ 120 V時）
 108VA（83W）（AC220 V ～ 240 V時）
●外形寸法・質量 430 (W) x 400 (D) x 44 (H) mm／7.0 kg
●標準付属品 取扱説明書、電源ケーブル、ラック取付金具
●消耗部品(常温24時間使用時) 電源ユニット：交換時期 3年
 冷却ファン：交換時期 5年

URC-4000 主な仕様

マルチフォーマット対応
入力には1080/59.94i、1080/50i、
出力は3840 × 2160/59.94p (1080/59.94p × 4*1)、
3840 × 2160/50p (1080/50p × 4)といった多様なフォーマット
をサポートします。
*1 このとき、画面サイズ3840 × 2160を水平・垂直ともに2分割した映像（1920 × 1080）
が4系統出力されます。

二重化電源に対応

3G-SDI Level-A/B対応
3G-SDI Level-AまたはLevel-Bの出力が可能です。

WEBコントロール機能
本体内にWEBサーバ機能を搭載、各種設定は外部PCの専用GUIから
ネットワーク経由でコントロールが可能です。

SNMP (Simple Network Management Protocol)
SNMPによるコントロール／監視に対応しています。

*2 ただし、50 Hz/60 Hzの相互フレーム周波数変換はなし。
*3 Level-Bは、SMPTE372Mに規定されたデュアルマッピングのみ対応。
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