
最高1080p 50/60のHEVC品質ビデオを送受信可能なトランシーバー。

FlexPoint 111 は、Dejero のバーチャルブレンドネット 
ワークを利用し、放送品質のビデオを伝送します。 送信元
ソースおよび受信サーバーの両方の機能を有し、一系統の
入出力のみを必要とする小規模ステーションや車載利用
のほか、Dejero MultiPointビデオ配信ネットワークでの

フィードの送受信に最適です。生放送での使用でも、録画
コンテンツの転送でも、FlexPoint 111は配信のワーク
フローにシームレスに融合します。

FlexPoint 111
ラックマウント型トランシーバー

FlexPoint 111は、1対1や1対多 
のIPベースビデオ配 信ネット 
ワークをはじめ、リモートプロ
ダクションや小規模な放送局で
の利用など、さまざまなアプリ 
ケーションで利用可能です。

準備万端 信頼性重視

私たちは、当社の機 器が約束 
どおりに機能し、当社の高品質
基準を確実に満たすようにする
ために、業 界最 先 端かつ冗長
性を考慮した、高品質の部品を 
調達して使用します。

重圧下での安定性

最大20 Mbpsのパフォーマンス 
を達成可能なFlexPoint 111は、
スポーツなどの動きの激しい 
コンテンツを含む最も要求の 
厳しい場面の要求にもしっかり
と応えます。

常時監視

当社のクラウド ベースの 管 理 
システムを 使 用してパフォー 
マ ン ス を 監 視 し 、複 数 の
FlexPointをリモートで設 定 
可能です。Webブラウザから 
すべての制御が行えます。

MANAGEPERFORMANCERELIABILITYVERSATILITY
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Contact us to learn more about FlexPoint 111

www.dejero.com/flexpoint�
�connect@dejero.com
�+1�519�772�4824

Dejero社 国内総販売代理店

株式会社朋栄　www.for-a.co.jp
本　　社� 〒150-0013�東京都渋谷区恵比寿3丁目8番1号� Tel：03-3446-3121(代)

関西支店（大阪）　札幌営業所（札幌）　東北営業所（仙台）　東海営業所（名古屋）

中国営業所（広島）　松山営業所(松山)　九州営業所（福岡）　沖縄営業所（那覇）

フォーマット 480i 29.97, 576i 25,  
 720p 50/59.94/60, 
 1080i  25/29.97/30,  
 1080p 23.98/25/30/50/59.94/60
エンコード/デコード MPEG-4 (H.264 AVC)、H.265 HEVC、 
 アダプティブビットレート
ビデオ出力 HD/SD-SDI
録画 HD: 150時間以上 (6 Mbps)

エンコード/デコード ライブ時： Opus 48 kHz、2/4/8チャネル、 
 16-128 kbps アダプティブビットレート
 録画クリップ： MPEG-2 48 kHz、2/4チャネル、 
 256 kbps
オーディオ入出力 エンベデッドSDI

外形寸法 430 (W) x 43 (H) x 503 (D) mm、1 RU
質量 9.5 kg
使用温度 10℃ 〜 35℃
インターフェース Genlock (BNC x 1)
 SDI入力 (BNC x 1)
 SDI出力 (BNC x 1)
 Ethernet (RJ45 x 2)
 IFB入力 (6.35 mm TRSコネクター x 1)
 USB 3.0 (フロント x 2、リア x 2)
 USB 2.0 (リア x 2)
 VGA (D-sub 9ピン x 1)

電源電圧 AC 100 V–240 V 50/60Hz x 2
消費電力 最大400 W

ETHERNET 1 Gbps LAN/WANポート x 2

PRODUCT�SPECIFICATIONS
�主な仕様

KEY�FEATURES
�主な特徴

同時入出力
HD/SD-SDIとRJ45 Ethernetコネクターによる
インターネットへの配信を同時出力

動きの速いコンテンツを撮影 
20Mb/sのビデオエンコードおよび伝送が可能。
スポーツのような動きの速いコンテンツに最適 

QUAD-COREインテルXeonプロセッサー
毎日運用することを想定し、信頼性を重視した設計

データ冗長
512 GBのHDD 2台によるRAID構成が可能、 
ホットスワップ可能なHDDには前面からアクセス

ホットスワップ可能な電源
二重化電源により、1台の電源装置に障害が発生 
しても運用を止めることなく交換が可能 

ビデオ同期
ゲンロック入力はBBまたは3値リファレンス信号
に対応

マルチチャネルオーディオ
2、4または8チャネルのオーディオ入力を選択可能

DEJERO CONTROL
現地にある機材の位置特定、プレビュー操作、 
コンテンツのルーティング、使用量の監視を 
クラウド管理システムにより実行可能

ビデオ

オーディオ

ネットワーク接続

電源

外形

SDI INGENLOCK SDI OUT 2x ETHERNET IFB


