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開梱および確認 

このたびは、MFR-4100 / MFR-6100のオプション基板をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。構成表を

参照し、品物に間違いがないかどうかご確認ください。万一、品物に損傷があった場合は、直ちに運送業者にご連絡く

ださい。品物に不足や間違いがあった場合は、販売代理店までご連絡ください。 

 

◆ 構成表 

品名 数量 備考 

MFR-9SDI12GA 

MFR-9SDO12GA 

MFR-9SDI 

MFR-9SDO 

1  

インストレーションガイド 1 本書 
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はじめに 

MFR-9SDI12GA/MFR-9SDIは、MFR-4100/MFR-6100の入力基板です。 

MFR-9SDO12GA/MFR-9SDOは、MFR-4100/MFR-6100の出力基板です。 

 

基板の種類を確認するには、フロントパネルを開け、基板前面の写真の位置にある製品ラベルを確認してください。 
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◆ 入出力基板実装可能スロット／枚数（MFR-4100） 

スロット スロット番号 装着可能基板 装着可能枚数 

入力スロット 
No. 01～04 (INPUT1～4) 

No. 13～16 (INPUT5～8) 

MFR-9SDI12GAまたは
MFR-9SDI 

8枚まで 

出力スロット No. 05～12 (OUTPUT1～8) 
MFR-9SDO12GAまたは

MFR-9SDO 
8枚まで 

 

注意 

 

MFR-9SDI12GAは MFR-9SDIの左隣 (リアパネルからみて左) には 
実装できません。 

誤ったスロットに実装すると、BNCケーブルが接続できない、 

または BNC コネクタ、BNCケーブルが破損する可能性があります。 



実装位置の確認方法については「2-1. 実装位置の確認」参照 

 
 
 
 
  

実装不可 

MFR-9SDI12GA MFR-9SDI 
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◆ 入出力基板実装可能スロット／枚数（MFR-6100） 

スロット スロット番号 装着可能基板 装着可能枚数 

入力スロット 

No. 01～04 (INPUT1～4) 

No. 13～16 (INPUT5～8) 

No. 17～20 (INPUT9～12) 

No. 29～32 (INPUT13～16) 

MFR-9SDI12GAまたは
MFR-9SDI 

16枚まで 

出力スロット 
No. 05～12 (OUTPUT1～8) 

No. 21 ～28 (OUTPUT9～16)  

MFR-9SDO12GAまたは
MFR-9SDO 

16枚まで 

 

注意 

 

INPUT1～8 (スロット No.1～4、13～16)に 

実装する場合： 

MFR-9SDI12GAは MFR-9SDIの 

右隣 (リアパネルからみて右) には実装できません。 
 
 

INPUT9～16 (スロット No.17～20、29～32) に 

実装する場合： 

MFR-9SDI12GAは MFR-9SDIの 

左隣 (リアパネルからみて左) には実装できません。 



誤ったスロットに実装すると、BNCケーブルが接続できない、 
または BNC コネクタ、BNCケーブルが破損する可能性が 
あります。

実装位置の確認方法については

「3-1. 実装位置の確認」参照 

 
MFR-6100 

      

      

SLOT

INPUT OUTPUT INPUT

9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 16

MFR-6100

A
C

1
0

0
-2

4
0

V
 5

0
/6

0
H

z
 IN

A
C

1
0

0
-2

4
0

V
 5

0
/6

0
H

z
 IN

12

INPUT

232C 422

SERIAL

REF IN

ALARM
CPU2

MFR-LAN PC-LAN

FAN 6

CPU1

MFR-LAN PC-LAN

FAN 5

INPUT

1 2 3 4

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1 1 1

222

3 3 3

444

5 5 5

6 6 6

777

8 8 8

999

OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 1 1 1 1 1 1

22222222

3 3 3 3 3 3 3 3

44444444

5 5 5 5 5 5 5 5

66666666

7 7 7 7 7 7 7 7

88888888

9 9 9 9 9 9 9 9

INPUT

5 6 7 8

SLOT

INPUT OUTPUT INPUT

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

FAN 1 FAN 2 FAN 3 FAN 4

INPUT OUTPUT

9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 16

1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

3333
33333333

3 3 33

4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4

5555
55555555

5555

6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6

7777
77777777

7777

8

9

8 8 8
8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8

9999
99999999

999

Output 1-8 
(スロット No.05-12) 

Input 1-4 
(スロット

No.01-04) 

Input 5-8 
(スロット

No.13-16) 

Output 9-16 
(スロット No.21-28) 

Input 13-16 
(スロット

No.29-32) 

Input 9-12 
(スロット

No.17-20) 

MFR-4100 

      

FAN 1 FAN 2 FAN 3

23 2C

SERIAL

422

ALARM

REF IN

FAN 4 FAN 5

CPU1 CPU2

M
F

R
-L

A
N

P
C

-L
A

N

P
C

-L
A

N
M

F
R

-L
A

N

A
C

1
0

0
-2

4
0

V
 5

0
/6

0
H

z
 IN

A
C

1
0

0
-2

4
0

V
 5

0
/6

0
H

z
 IN

2 1

INPUT

5 6 7 8

1

9

2

3

4

5

6

7

8

1

9

8

7

6

5

4

3

2

9

8

7

6

5

4

3

2

1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

87654321

1

2

3

4

5

6

7

8

99

8

7

6

5

4

3

2

11

2

3

4

5

6

7

8

99

8

7

6

5

4

3

2

1

9999

8 8 8 8

7777

6 6 6 6

5 5 5 5

4 4 4 4

3 3 3 3

2 2 2 2

1 1 1 1

OUTPUTINPUT

1 2 3 4

9 9 9 9

8 8 8 8

7 7 7 7

6 6 6 6

5 5 5 5

4 4 4 4

3 3 3 3

2 2 2 2

1 1 1 1

Output 1-8 
(スロット No.05-12) 

Input 5-8 
(スロット

No.13-16) 

Input 1-4 
(スロット

No.01-04) 

実装不可 

MFR-9SDI12GA MFR-9SDI 

実装不可 

MFR-9SDI MFR-9SDIGA 

INPUT1～8の場合 INPUT9～16の場合 
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1. マトリックスサイズに関する早見表 

1-1. MFR-4100 

組み込んだ基板枚数によってマトリックスサイズが変わります。(72 x72 ～ 9 x 9) 

 

 
MFR-9SDO12GA / MFR-9SDOの基板数 

8 7 6 5 4 3 2 1 

M
F

R
-9

S
D

I1
2

G
A

 /
 M

F
R

-9
S

D
I
の
基
板
数

 8 72 x 72 72 x 63 72 x 54 72 x 45 72 x 36 72 x 27 72 x 18 72 x 9 

7 63 x 72 63 x 63 63 x 54 63 x 45 63 x 36 63 x 27 63 x 18 63 x 9 

6 54 x 72 54 x 63 54 x 54 54 x 45 54 x 36 54 x 27 54 x 18 54 x 9 

5 45 x 72 45 x 63 45 x 54 45 x 45 45 x 36 45 x 27 45 x 18 45 x 9 

4 36 x 72 36 x 63 36 x 54 36 x 45 36 x 36 36 x 27 36 x 18 36 x 9 

3 27 x 72 27 x 63 27 x 54 27 x 45 27 x 36 27 x 27 27 x 18 27 x 9 

2 18 x 72 18 x 63 18 x 54 18 x 45 18 x 36 18 x 27 18 x 18 18 x 9 

1 9 x 72 9 x 63 9 x 54 9 x 45 9 x 36 9 x 27 9 x 18 9 x 9 

 



7 

1-2. MFR-6100 

組み込んだ基板枚数によってマトリックスサイズが変わります。(144 x144 ～ 9 x 9) 

 
MFR-9SDO12GA / MFR-9SDOの基板数 

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

M
F

R
-9

S
D

I1
2

G
A

 /
 M

F
R

-9
S

D
I
の
基
板
数

 

16 

144 

x 

144 

144 

x 

135 

144 

x 

126 

144 

x 

117 

144 

x 

108 

144 

x  

99 

144 

x  

90 

144 

x  

81 

144 

x  

72 

144 

x  

63 

144 

x  

54 

144 

x  

45 

144 

x  

36 

144 

x  

27 

144 

x  

18 

144 

x  

9 

15 

135 

x 

144 

135 

x 

135 

135 

x 

126 

135 

x 

117 

135 

x 

108 

135 

x  

99 

135 

x  

90 

135 

x  

81 

135 

x  

72 

135 

x  

63 

135 

x  

54 

135 

x  

45 

135 

x  

36 

135 

x  

27 

135 

x  

18 

135 

x  

9 

14 

126 

x 

144 

126 

x 

135 

126 

x 

126 

126 

x 

117 

126 

x 

108 

126 

x  

99 

126 

x  

90 

126 

x  

81 

126 

x  

72 

126 

x  

63 

126 

x  

54 

126 

x  

45 

126 

x  

36 

126 

x  

27 

126 

x  

18 

126 

x  

9 

13 

117 

x 

144 

117 

x 

135 

117 

x 

126 

117 

x 

117 

117 

x 

108 

117 

x  

99 

117 

x  

90 

117 

x  

81 

117 

x  

72 

117 

x  

63 

117 

x  

54 

117 

x  

45 

117 

x  

36 

117 

x  

27 

117 

x  

18 

117 

x  

9 

12 

108 

x 

144 

108 

x 

135 

108 

x 

126 

108 

x 

117 

108 

x 

108 

108 

x  

99 

108 

x  

90 

108 

x  

81 

108 

x  

72 

108 

x  

63 

108 

x  

54 

108 

x  

45 

108 

x  

36 

108 

x  

27 

108 

x  

18 

108 

x  

9 

11 

99  

x 

144 

99  

x 

135 

99  

x 

126 

99  

x 

117 

99  

x 

108 

99  

x  

99 

99  

x  

90 

99  

x  

81 

99  

x  

72 

99  

x  

63 

99  

x  

54 

99  

x  

45 

99  

x  

36 

99  

x  

27 

99  

x  

18 

99  

x  

9 

10 

90  

x 

144 

90  

x 

135 

90  

x 

126 

90  

x 

117 

90  

x 

108 

90  

x  

99 

90  

x  

90 

90  

x  

81 

90  

x  

72 

90  

x  

63 

90  

x  

54 

90  

x  

45 

90  

x  

36 

90  

x  

27 

90  

x  

18 

90  

x  

9 

9 

81  

x 

144 

81  

x 

135 

81  

x 

126 

81  

x 

117 

81  

x 

108 

81  

x  

99 

81  

x  

90 

81  

x  

81 

81  

x  

72 

81  

x  

63 

81  

x  

54 

81  

x  

45 

81  

x  

36 

81  

x  

27 

81  

x  

18 

81  

x  

9 

8 

72  

x 

144 

72  

x 

135 

72  

x 

126 

72  

x 

117 

72  

x 

108 

72  

x  

99 

72  

x  

90 

72  

x  

81 

72  

x  

72 

72  

x  

63 

72  

x  

54 

72  

x  

45 

72  

x  

36 

72  

x  

27 

72  

x  

18 

72  

x  

9 

7 

63  

x 

144 

63  

x 

135 

63  

x 

126 

63  

x 

117 

63  

x 

108 

63  

x  

99 

63  

x  

90 

63  

x  

81 

63  

x  

72 

63  

x  

63 

63  

x  

54 

63  

x  

45 

63  

x  

36 

63  

x  

27 

63  

x  

18 

63  

x  

9 

6 

54  

x 

144 

54  

x 

135 

54  

x 

126 

54  

x 

117 

54  

x 

108 

54  

x  

99 

54  

x  

90 

54  

x  

81 

54  

x  

72 

54  

x  

63 

54  

x  

54 

54  

x  

45 

54  

x  

36 

54  

x  

27 

54  

x  

18 

54  

x  

9 

5 

45  

x 

144 

45  

x 

135 

45  

x 

126 

45  

x 

117 

45  

x 

108 

45  

x  

99 

45  

x  

90 

45  

x  

81 

45  

x  

72 

45  

x  

63 

45  

x  

54 

45  

x  

45 

45  

x  

36 

45  

x  

27 

45  

x  

18 

45  

x  

9 

4 

36  

x 

144 

36  

x 

135 

36  

x 

126 

36  

x 

117 

36  

x 

108 

36  

x  

99 

36  

x  

90 

36  

x  

81 

36  

x  

72 

36  

x  

63 

36  

x  

54 

36  

x  

45 

36  

x  

36 

36  

x  

27 

36  

x  

18 

36  

x  

9 

3 

27  

x 

144 

27  

x 

135 

27  

x 

126 

27  

x 

117 

27  

x 

108 

27  

x  

99 

27  

x  

90 

27  

x  

81 

27  

x  

72 

27  

x  

63 

27  

x  

54 

27  

x  

45 

27  

x  

36 

27  

x  

27 

27  

x  

18 

27  

x  

9 

2 

18  

x 

144 

18  

x 

135 

18  

x 

126 

18  

x 

117 

18  

x 

108 

18  

x  

99 

18  

x  

90 

18  

x  

81 

18  

x  

72 

18  

x  

63 

18  

x  

54 

18  

x  

45 

18  

x  

36 

18  

x  

27 

18  

x  

18 

18  

x  

9 

1 

9  

x  

144 

9  

x  

135 

9  

x  

126 

9  

x  

117 

9  

x  

108 

9  

x  

99 

9  

x  

90 

9  

x  

81 

9  

x  

72 

9  

x  

63 

9  

x  

54 

9  

x  

45 

9  

x  

36 

9  

x  

27 

9  

x  

18 

9  

x  

9 
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2. [MFR-4100] 入出力基板のインストール／交換 

入出力基板の取り付け／交換の作業をする場合は、弊社代理店またはサービスセンターへ依頼してください。 

 

 

2-1. 実装位置の確認 

MFR-9SDI と MFR-9SDI12GAの両方を実装するときは、装着位置制約があります。 

誤ったスロットに実装すると、BNC ケーブルが接続できない、または BNC コネクタ、BNC ケーブルが破損する可

能性があるため、正しい位置に装着してください。 

 

現在使用しているスロットを確認します。以下の手順で確認できます。 

(1) 前面パネルの両側にある固定ネジ 4つを強く回してロックを外し、前面パネルを外します。 

 

 

(2) メニューディスプレイの [STATUS > SLOT] メニューを開きます。 (MFR-4100 取扱説明書「4-1-4. 

STATUS > SLOT」参照) 

 

実装できる組み合わせは下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFR

ROUTING SWITCHER
MFR-4100

POWER 1

ON

OFFOFF

ON

POWER 2POWER

CPU1

CPU2

実装可能 実装不可 

 

前面側 

9SDI 

ブランクパネル 

9SDI 9SDI12GA 9SDI12GA 

9SDI 9SDI12GA 

ブランクパネル 

 

前面側 

9SDI 9SDI12GA 
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2-2. 新規インストール手順 

出力基板を新規に OUTPUT1スロットへインストールする場合を例に手順を説明します。 

 

(1) 前面パネルの両側にある固定ネジ 4つを強く回してロックを外し、前面パネルを外します。 

 

 

(2)  基板押さえの両側にあるネジを取り外し、基板押さえを外します。 

(3) OUTPUT1スロットのブランクパネルを取り外します。 

 

 

(4) 新しい出力基板を OUTPUT1スロットに挿入し、 

奥まで押し込みます。 

 

※ スロット番号と基板の向きに 

 注意して挿入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) (2)で外した基板押さえを取り付けます。 

(6) メニューディスプレイの [SETTING > SLOT SHUTDOWN] メニューから、OUTPUT1スロットを ONにしま

す。(MFR-4100取扱説明書「4-2-2. 入出力基板の電源を ON/OFFにする」参照) 

  

MFR

ROUTING SWITCHER
MFR-4100

POWER 1

ON

OFFOFF

ON

POWER 2POWER

CPU1

CPU2

(2) 

基板押さえ 

(3) 

(2) 

OUTPUT1 スロット 

コネクタを上に向ける 
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(7) メニューディスプレイの [STATUS > SLOT] メニューから OUTPUT1 スロットの FW,FPGAバージョンが表

示されることを確認します。(実装後、メニューに反映されるまで約 10秒かかります。)  

(MFR-4100取扱説明書「4-1-4. STATUS > SLOT」参照) 

(8) 前面パネルを取り付けます。 

 

以上で作業は完了です。 

インストールした基板の入出力を使用するには、Web GUI の Source Assignment メニュー、Destination 

Assignment メニューでアサイン設定を追加してください。 
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2-3. 交換手順 

INPUT1スロットの基板を新しい入力基板に交換する場合の手順を説明します。 

 

(1) INPUT1スロットのポートに接続している BNCケーブルをすべて外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 前面パネルの両側にある固定ネジ 4つを強く回してロックを外し、前面パネルを外します。 

(3) メニューディスプレイの [SETTING > SLOT SHUTDOWN] メニューから、INPUT1スロットをシャットダウン

します。(MFR-4100取扱説明書「4-2-2. 入出力基板の電源を ON/OFFにする」参照) 

(4) 基板押さえの両側にあるネジを取り外し、基板押さえを外します。 

(5) INPUT1スロットの基板の取っ手を持ち、引き抜きます。 

 

 

(6) 新しい入力基板を INPUT1スロットに挿入し、奥まで押し込みます。 

※ スロット番号と基板の向きに注意して挿入してください。(「2-2. 新規インストール手順」 (4)参照) 

(7) (4)で外した基板押さえを取り付けます。 

(8) メニューディスプレイの [SETTING > SLOT SHUTDOWN] メニューから、INPUT1スロットをONにします。

(MFR-4100取扱説明書「4-2-2.入出力基板の電源を ON/OFFにする」参照) 

(9) メニューディスプレイの [STATUS > SLOT] メニューから INPUT1スロットの FW,FPGAバージョンが表示さ

れることを確認します。(実装後、メニューに反映されるまで約 10秒かかります。)  

(MFR-4100取扱説明書「4-1-4. STATUS > SLOT」参照) 

(10) 前面パネルを取り付けます。 

以上で作業は完了です。 

(4) 

基板押さえ 

(5) 

(4) 

INPUT1スロット 

INPUT1 スロット 

FAN 1 FAN 2 FAN 3

23 2C

SERIAL

422

ALARM

REF IN

FAN 4 FAN 5

CPU1 CPU2

M
F

R
-L

A
N

P
C

-L
A

N

P
C

-L
A

N
M

F
R

-L
A

N

A
C

1
0

0
-2

4
0

V
 5

0
/6

0
H

z
 IN

A
C

1
0

0
-2

4
0

V
 5

0
/6

0
H

z
 IN

2 1

INPUT

5 6 7 8

1

9

2

3

4

5

6

7

8

1

9

8

7

6

5

4

3

2

9

8

7

6

5

4

3

2

1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

87654321

1

2

3

4

5

6

7

8

99

8

7

6

5

4

3

2

11

2

3

4

5

6

7

8

99

8

7

6

5

4

3

2

1

9999

8 8 8 8

7777

6 6 6 6

5 5 5 5

4 4 4 4

3 3 3 3

2 2 2 2

1 1 1 1

OUTPUTINPUT

1 2 3 4

9 9 9 9

8 8 8 8

7 7 7 7

6 6 6 6

5 5 5 5

4 4 4 4

3 3 3 3

2 2 2 2

1 1 1 1
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3. [MFR-6100] 入出力基板のインストール／交換 

3-1. 実装位置の確認 

MFR-9SDI と MFR-9SDI12GAの両方を実装するときは、装着位置に制約があります。 

誤ったスロットに実装すると、BNC ケーブルが接続できない、または BNC コネクタ、BNC ケーブルが破損する可

能性があるため、正しい位置に装着してください。 

 

現在使用しているスロットを確認します。以下の手順で確認できます。 

(1) 前面パネルの両側にある固定ネジ 4つを強く回してロックを外し、前面パネルを外します。 

(2) メニューディスプレイの [STATUS > SLOT] メニューを開きます。 (MFR-6100 取扱説明書「4-1-4. 

STATUS > SLOT」参照) 
 

実装できる組み合わせは下図のとおりです。 

◆ 上段 (INPUT1～8 (スロット No.1～4、13～16)) に実装する場合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆ 下段 (INPUT9～16 (スロット No.17～20、29～32)) に実装する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実装可能 実装不可 

 

前面側 

ブランクパネル 

9SDI 9SDI12GA 

ブランクパネル
  

9SDI12GA 9SDI 9SDI 9SDI12GA 

 

前面側 

9SDI 9SDI12GA 

実装可能 実装不可 

 

前面側 

9SDI 

ブランクパネル 

9SDI 9SDI12GA 9SDI12GA 

9SDI 9SDI12GA 

ブランクパネル 

 

前面側 

9SDI 9SDI12GA 
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3-2. 新規インストール手順 

出力基板を新規に OUTPUT1スロットへインストールする場合を例に手順を説明します。 

 

(1) 前面パネルの両側にある固定ネジ 4つを強く回してロックを外し、 

前面パネルを外します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 基板押さえの両側にあるネジを取り外し、 

基板押さえを外します。 

 

(3) OUTPUT1スロットのブランクパネルを 

取り外します。 

 

(4) 新しい出力基板を OUTPUT1スロットに挿入し、 

奥まで押し込みます。 

※ スロット番号(5ページ図参照)と 

基板の向きに注意して挿入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) (2)で外した基板押さえを取り付けます。 

  

MFR
POWER 2

ON

OFF

POWER 1

ON

OFF

MFR-6100
ROUTING SWITCHER

POWER CPU2 CPU1

(2) 

基板押さえ 

(3) 

(2) 

OUTPUT1 スロット 

スロット 17～32 

スロット 1～16 

コネクタを上に向ける 

コネクタを下に向ける 
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(6) メニューディスプレイの [SETTING > SLOT SHUTDOWN] メニューから、OUTPUT1スロットを ONにしま

す。(MFR-6100取扱説明書「4-2-2.入出力基板の電源を ON/OFFにする」参照) 

(7) メニューディスプレイの [STATUS > SLOT] メニューから OUTPUT1 スロットの FW,FPGAバージョンが表

示されることを確認します。(実装後、メニューに反映されるまで約 10秒かかります。)  

(MFR-6100取扱説明書「4-1-4. STATUS > SLOT」参照) 

(8) 前面パネルを取り付けます。 

 

以上で作業は完了です。 

インストールした基板の入出力を使用するには、Web GUI の Source Assignment メニュー、Destination 

Assignment メニューでアサイン設定を追加してください。 
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3-3. 交換手順 

INPUT1スロットの基板を新しい入力基板に交換する場合の手順を説明します。 

 

(1) INPUT1スロットのポートに接続している 

BNCケーブルをすべて外します。 

(2) 前面パネルの両側にある固定ネジ 4つを 

強く回してロックを外し、前面パネルを外します。 

 

 

 

(3) メニューディスプレイの  

[SETTING > SLOT SHUTDOWN] メニューから、 

INPUT1スロットをシャットダウンします。 

(MFR-6100取扱説明書「4-2-2.入出力基板の電源を 

ON/OFFにする」参照) 

 

 

 

 

(4) 基板押さえの両側にあるネジを取り外し、 

基板押さえを外します。 

(5) INPUT1スロットの基板の取っ手を持ち、 

引き抜きます。 

(6) 新しい入力基板を INPUT1スロットに挿入し、 

奥まで押し込みます。 

※ スロット番号(5ページ図参照)と 

基板の向き(3-2章(4)参照)に注意して 

挿入してください。 

(7) (4)で外した基板押さえを取り付けます。 

(8) メニューディスプレイの  

[SETTING > SLOT SHUTDOWN] メニューから、 

INPUT1スロットを ONにします。 

(MFR-6100取扱説明書「4-2-2.入出力基板の 

電源を ON/OFFにする」参照) 

(9) メニューディスプレイの  

[STATUS > SLOT] メニューから 

INPUT1スロットのステータスが正常であることを 

確認します。 

(実装後、メニューに反映されるまで約 10秒かかります。)  

(MFR-6100取扱説明書「4-1-4. STATUS > SLOT」参照)  

(10) 前面パネルを取り付けます。 

 

以上で作業は完了です。 

 

 

 

(4) 

基板押さえ 

(4) 

INPUT1スロット 

INPUT1 スロット 

SLOT

INPUT OUTPUT INPUT

9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 16

MFR-6100
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C

1
0

0
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4
0
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0
/6

0
H

z
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C
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0
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0
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0
/6

0
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z
 IN

12

INPUT

232C 422

SERIAL

REF IN

ALARM
CPU2

MFR-LAN PC-LAN

FAN 6

CPU1

MFR-LAN PC-LAN

FAN 5

INPUT

1 2 3 4

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1 1 1

222

3 3 3

444

5 5 5

6 6 6

777

8 8 8

999

OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 1 1 1 1 1 1

22222222

3 3 3 3 3 3 3 3

44444444

5 5 5 5 5 5 5 5

66666666

7 7 7 7 7 7 7 7

88888888

9 9 9 9 9 9 9 9

INPUT

5 6 7 8

SLOT

INPUT OUTPUT INPUT

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

FAN 1 FAN 2 FAN 3 FAN 4

INPUT OUTPUT

9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 16

1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

3333
33333333

3 3 33

4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4

5555
55555555

5555

6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6

7777
77777777

7777

8

9

8 8 8
8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8
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