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開梱および確認 
このたびは、HVS-2000DVE、HVS-2000DVE-EX をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうござ

います。 

HVS-2000DVE 基板は、HVS-2000 スイッチャに内蔵する 3D DVE 基板です。 

HVS-2000DVE 基板 1 枚で 4 チャネルの 3D DVE が使用できます。 

 

HVS-2000DVE-EX 基板は、HVS-2000DVE 向けの 3D DVE 拡張基板です。 

HVS-2000DVE-EX基板を実装すると 3M/E構成時に 6チャネルの 3D DVEが使用できます。また、

4K フォーマットで高画質の 3D DVE が使用可能となります。 

 

特長 

 3D DVE 効果 (Warp 効果) を付加することが可能 

 映像縮小時に発生するリンギング抑制用プリフィルター装備 

 立体的なプリセットエフェクト（ページターン、ロールターン他）を追加 

 

構成表を参照し、品物に間違いがないかどうかご確認ください。万一、品物に損傷があった場

合は、直ちに運送業者にご連絡ください。品物に不足や間違いがあった場合は、販売代理店ま

でご連絡ください。 

 

 HVS-2000DVE 構成表 
品名 数量 備考 

HVS-2000DVE  1 HVS-2000 用 3D DVE 基板 

インストレーションガイド 1 本書 

 

 HVS-2000DVE-EX 構成表 
品名 数量 備考 

HVS-2000DVE-EX 1 HVS-2000DVE 用 3D DVE 拡張基板 

電源用ケーブル 1 HVS-2000DVE-EX 電源ケーブル 
(HVS-2000DVE と同時購入時は取り付け済み)

取り付け用スタッドネジ 4  

取り付け用 W セムスネジ 4  

インストレーションガイド 1 本書 

 

 

 

 

 

注意 

HVS-2000DVE、HVS-2000DVE-EX の実装作業は、必ず専門の知識を持

った方が行ってください。また作業を開始する前に、機器の電源スイッ

チをすべて必ず OFF にし、すべての電源コードを抜いてください。 
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1. HVS-2000DVE-EX 基板の実装 
HVS-2000DVE-EX 基板のみをご購入された場合は、本章の手順をおこなってください。 

HVS-2000DVE-EX 基板を購入されていない場合や、HVS-2000DVE 基板と HVS-2000DVE-EX 基

板を同時に購入された場合は、2 章へ進んでください。 

 

(1) 前面パネル両側にある 2 つの固定ネジを完全に緩め、前面パネルを取り外します。 

ALARM

POWER 1

ALARM

ON

OFF

POWER 2

DIGITAL VIDEO SWITCHER

ALARM

POWER 3

ON

OFF

ON

OFF

HVS-2000

 
 

(2) 一番下のスロットから、HVS-2000DVE 基板を引き抜きます。 

 

 
 

 

 

 
 

 

固定ネジ固定ネジ 

HVS-2000DVE 基板 
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(3) HVS-2000DVE 基板の 5 箇所のネジを外し、ダクトを取り外します。取り外したダクトは保

管しておいてください。 

 
 

(4) HVS-2000DVE 基板に(3)で外したネジを下図の通りに取り付けます。 

(3)でダクトを固定しているネジがスタッドネジではない場合は、付属のスタッドネジを使

用してください。 

 
 

W セムスネジ

スタッドネジ



 

5 

(5) 下図のコネクタに付属のケーブルを挿入します。 

 
 

(6) HVS-2000DVE 基板に HVS-2000DVE-EX 基板を下図の通りに取り付けます。電源ケーブル

の上にかぶせるように実装します。 

 

 

(7) HVS-2000DVE-EX 基板の 4 箇所に付属の W セムスネジを取り付けます。また、コネクタに

電源ケーブルを挿入します。 

 

 

(8) 「2. HVS-2000DVE 基板の実装」へ進んでください。 

HVS-2000DVE-EX
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2. HVS-2000DVE 基板の実装 
(1) 前面パネル両側にある 2 つの固定ネジを完全に緩め、前面パネルを取り外します。 
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(2) 一番下のスロットに、HVS-2000DVE 基板を挿入します。 

 

 
 

 

 

 
 

 

固定ネジ固定ネジ 

HVS-2000DVE 基板 
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(3) 前面パネルを取り付け、パネルの両側にある 2 つの固定ネジを締めます。 
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3. メニュー確認 
(1) AC ケーブルを接続して電源スイッチを ON にします。HVS-2000DVE、HVS-2000DVE-EX

が正しく認識されていることを確認します。 

 

① [STATUS > OPTION]メニューを開きます。 

② HVS-2000DVE が INSTALLED になっていることを確認します。 

HVS-2000DVE-EX が実装されている場合は、HVS-2000DVE-EX が INSTALLED になっ

ていることを確認します。(下図を参照) 

 

 
 

(2) [M/E FLEXaKEY > M/E2 > KEY1 > MODIFY >WARP] などの[MODIFY > WARP] メニューが

表示され、3D DVE が使用できることを確認してください。 

操作方法については、HVS-2000/OU 取扱説明書「パターントランジション」「DVE 効果」

等を参照してください。 

 

 

 

固定ネジ固定ネジ 
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