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開梱および確認 
このたびは、HVS-2000-2SI をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。 

HVS-2000-2SI は、HVS-2000 スイッチャで 4K-2SI モードが使用可能になるソフトウェアオプシ

ョンです。 

 

HVS-2000-2SI ソフトウェアオプションのインストール後、HVS-2000 のファンユニットの交換が

必要になります。(ファンユニットは HVS-2000-2SI に付属されています。) 

本書は HVS-2000 のファンユニット交換のインストレーションガイドです。 

 

特長 

 1080/59.94p、1080/50p フォーマットで 4K-2SI モードが使用できます。 

 

構成表を参照し、品物に間違いがないかどうかご確認ください。万一、品物に損傷があった場

合は、直ちに運送業者にご連絡ください。品物に不足や間違いがあった場合は、販売代理店ま

でご連絡ください。 

 

 構成表 
品名 数量 備考 

フロントファンユニット  1 ファンが 2 個実装されています。 

リアファンユニット  1 ファンが 4 個実装されています。 

ネジ 6 ファンユニット取り付け用 

インストレーションガイド 1 本書 

 

 

 

 

 

注意 

ファンユニットの交換作業は、必ず専門の知識を持った方が行ってくだ

さい。また作業を開始する前に、機器の電源スイッチをすべて必ず OFF

にし、すべての電源コードを抜いてください。 
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1. ファンユニットの交換 
 フロントファンユニットの交換 

(1) 前面パネル両側にある 2 つの固定ネジを完全に緩め、前面パネルを取り外します。 
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(2) 左側にあるフロントファンユニットのネジを 2 箇所外します。 

(3) フロントファンユニットの取っ手を持ち、手前に引き抜きます。 

 

 
 

(4) 交換用のフロントファンユニットを差し込みます。奥のコネクタとしっかり嵌合させてく

ださい。 

(5) フロントファンユニットのネジを 2 箇所取り付けます。 

(6) 前面パネルを取り付け、パネルの両側にある 2 つの固定ネジを締めます。 

 

固定ネジ固定ネジ 

ネジ 

取っ手 
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 リアファンユニットの交換 

(1) 右側にあるリアファンユニットのネジを 4 箇所外します。 

(2) 取っ手を持ち、手前に引き抜きます。 
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(3) 交換用のリアファンユニットを差し込みます。奥のコネクタとしっかり嵌合させてくださ

い。 

(4) リアファンユニットのネジを 4 箇所取り付けます。 

 

 

2. メニュー確認 
AC ケーブルを接続して電源スイッチを ON にします。交換したファンが正しく認識されている

ことを確認します。 

 

① [STATUS > ALARM]メニューを開きます。 

② FAN1～FAN4 が NORMAL になっていることを確認します。(下図を参照) 
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