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開梱および確認 

このたびは、HVS-49AES デジタルオーディオ入出力拡張カードをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。 

構成表を参照し、品物に間違いがないかどうかご確認ください。万一、品物に損傷があった場合は、直ちに運送業者

にご連絡ください。品物に不足や間違いがあった場合は、販売代理店までご連絡ください。 

 

 構成表 

品名 数量 備考 

HVS-49AES 1 HVS-490用デジタルオーディオ入出力拡張カード 

バインドネジ 4  

インストレーションガイド 1 (本書) 
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1. はじめに 

HVS-49AESは、入出力各 4系統 (8 チャネル)の平衡／不平衡のオーディオ入出力が可能です。入力映像、クリッ

プ映像からのDEMUX、出力映像へのMUXが可能です。サンプリングレートコンバータ搭載により、入力オーディオをシ

ステムに同期させることができます。 
 

 

 

 

 

注意 

この作業は必ず専門の知識・技術を持った方が行ってください。また、作業を開始する
前に、機器の電源スイッチをすべて必ず OFF にし、すべての電源コードを抜いてくださ
い。 

 

 

2. HVS-49AES基板の実装 

(1) HVS-490の電源を OFFにし、電源コードを外します。 

(2) 背面パネルの 49AES SLOTのネジ (2箇所)を外し、ブランクパネルを取り外します。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(3) HVS-49AES基板の両端をスロット両側のガイドレール位置に合わせ、スロットに挿入します。 
 

注意 

基板を無理に挿入しないようにしてください。基板が傾かないように水平に保ち、ガイドレールにきちんと合わせて
挿入してください。 

 

(4) 基板が奥までしっかり挿入されたことを確認します。ネジを 4箇所取り付け、HVS-49AES基板を固定します。 
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3. 動作確認 

(1) 電源コードを接続して、HVS-490の電源を ONにします。 

(2) オーディオの入出力を確認します。詳しくは、HVS-490取扱説明書を参照してください。 

 

以上で作業は完了です。 
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