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SERIAL ポートについて 
SERIALポートは工場出荷時、RS-232Cに設定されています。RS-422へ変更する場合は、取

扱説明書を参照してください。 
 

 MFR-1616 / MFR-1616R / MFR-3216 / MFR-3216RPS / MFR-3232 / MFR-3232RPS の

SERIAL ポートを変更する場合 
「RS-232C から RS-422 へ変更する方法」を参照してください。 

 

 MFR-GPI の SERIAL ポートを変更する場合 
「 基板内部のスイッチ設定方法」を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Released: 05/19/2015 

FOR-A Co., Ltd. 

 
MFR-1616 
MFR-1616R 
MFR-3216/3216RPS 
MFR-3232/3232RPS 
MFR-GPI 

 

 

SERIAL port setting notes 
The SERIAL port is set to RS-232C as the factory default setting. 

To change to RS-422, please see the operation manual. 
 

 

 To change the SERIAL port setting of MFR-1616 / MFR-1616R / MFR-3216 / 

MFR-3216RPS / MFR-3232 / MFR-3232RPS 
See RS-232C / RS-422 Selection in the operation manual.  

 

 To change the SERIAL port setting of MFR-GPI 
See Switches on the Internal Board in the operation manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


