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開梱および確認 

このたびは、HVS-6000PSM をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。構成表を参照し、品物に間違いが

ないかどうかご確認ください。万一、品物に損傷があった場合は、直ちに運送業者にご連絡ください。品物に不足や間

違いがあった場合は、販売代理店までご連絡ください。 

 

◆ 構成表 

品名 数量 備考 

HVS-6000PSM 1 HVS-6000では 2つ必要 

HVS-6000Mでは 1つ必要 

電源コード 1セット  

インストレーションガイド 1 （本書） 

 

◆ 必要な工具 

マイナスドライバー 
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1. 実装スロットの確認 

HVS-6000PSMは HVS-6000/6000M用のリダンダント用電源ユニットです。 

HVS-6000の電源をリダンダント構成にするには、HVS-6000PSMが 2つ必要です。 

HVS-6000Mの電源をリダンダント構成にするには、HVS-6000PSMが 1つ必要です。 

 

HVS-6000前面パネル   HVS-6000M前面パネル 

 

 

 

 

POWER UNIT 1 (実装済み) 

POWER UNIT 1 (実装済み) 

POWER UNIT 2 (オプション) 

POWER UNIT 2 (実装済み) 

POWER UNIT 3 (オプション) 

POWER UNIT 4 (オプション) 
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2. 新規インストール／交換 

本章では、HVS-6000の電源をリダンダント構成にする手順 (新規インストール) と、HVS-6000の電源を交換する手

順を説明します。 

HVS-6000Mの電源をリダンダント構成にする場合は、HVS-6000PSMが 1つ必要です。手順は本章と同じです。 

 

 

2-1. 新規インストール手順 

HVS-6000 の電源をリダンダント構成にするために、HVS-6000PSM を 2 つ (POWER UNIT3、POWER 

UNIT 4) インストールする手順を説明します。  

 

(1) HVS-6000 の前面にある POWER 2 スイッチを OFF にします。POWER 1 スイッチは ON のままで作業

できます。 

(2) 前面パネルの四隅にある固定ネジ 4つを完全に緩め、前面パネルを外します。 

 

 

 

(3) HVS-6000PSMのロックを解除します。レバーを立てると、ロックを解除できます。 

 
 

  

HVS-6000
DIGITAL VIDEO SWITCHER

PO WER 1

POW ER
ON

O FF

O FF

ON

POW ER

ALARM

ALARM

PO WER 2

HVS

1 

2 2 

2 2 

POWER UNIT 4 
実装位置 

POWER UNIT 3 
実装位置 

レバーを立てる 

ロック解除状態 
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(4) HVS-6000PSMを POWER UNIT3スロットに入れ、 

奥まで挿入します。 

 

(5) HVS-6000PSMのレバーを倒してロックします。 

 

(6) HVS-6000PSMを POWER UNIT4スロットに入れ、 

奥まで挿入します。 

 

(7) HVS-6000PSMのレバーを倒してロックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 前面パネルを取り付けます。 

 

(9) HVS-6000背面に電源コードを 2本差します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 前面パネルの POWER 2側の POWER ランプがオレンジ点灯していることを確認してから、POWER 2ス

イッチを ONにします。 

(11) OUで[SETUP > STATUS > ALARM] メニューを開き、MUの POWER SUPPLY 3 と 

POWER SUPPLY 4に SUPPLIED と表示されていることを確認します。 

 

以上で作業は完了です。 

 

 

 

 

レバーを倒す 

レバーを倒す 
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2-2. 交換手順 

HVS-6000の POWER UNIT 1を新しい電源ユニットに交換する手順を説明します。  

 

(1) HVS-6000の前面にある POWER 1スイッチを OFFにします。 

(2) 背面の POWER 1用電源コードを外します。 

(3) 前面パネルの両側にある固定ネジ 4つを完全に緩め、前面パネルを外します。 

 

 

(4) POWER UNIT 1のロックを解除します。レバーを立てると、ロックを解除できます。 

(5) 取っ手を持ち、POWER UNIT 1を手前に引き抜きます。 

(6) 新しい電源ユニット (HVS-6000PSM) のロックを解除します。レバーを立てると、ロックを解除できます。 

 
 

(7) 新しい電源ユニット (HVS-6000PSM) を奥まで挿入し、レバーを倒してロックします。 

(8) 前面パネルを取り付けます。 

(9) HVS-6000背面に電源コードを差します。 

(10) 前面パネルの POWER ランプがオレンジ点灯していることを確認してから、POWER 1スイッチを ONにしま

す。 

(11) OUで[SETUP > STATUS > ALARM] メニューを開き、MUの POWER SUPPLY 1に SUPPLIED と

表示されていることを確認します。 

 

以上で作業は完了です。 
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