
NDI® は Vizr 商標です。

    暫定版

NDI® は Vizrt の登録商標です。



1台で映像演出と配信を可能とするオールインワンライブシステム
4RUサイズのフレームに、NDI®入出力に対応*した1M/E ビデオスイッチャー機能や最大64入力72出力が可能な
ルーティングスイッチャー機能 、マルチビューワー機能、録画/再生、配信、ストレージ、DSK等さまざまな機能を搭載。
1台で様々な役割を担うことでシステム運用のシンプル化に貢献し、機材や、配線/セットアップ/トラブルシューティング
の手間と時間を大幅に削減することができます。恒久的なシステム運用のみならず、仮設イベントや中継といった一時的
なシステム運用時でも活躍できる製品です。また、朋栄製品と組み合わせることで活用の幅をさらに広げることも可能です。

FMP-1000を導入することで、システムや工程をシンプル化

多数の機材が必要

SW’er
MTX
MV

録画 /再生
配信

シンプルな配線

複雑な配線

複数機材の機能をひとつに

SW’er
MTX
MV

録画 /再生
配信

セットアップの
手間と時間を削減

Setup

手間と時間のかかる
セットアップ

SW’er
MTX
MV

録画 /再生

配信

Setup

Setup

Setup

Setup

Setup

問題発生時、原因究明の
手間と時間を削減

正常

発見！

問題発生時、原因究明に
手間と時間がかかる

正常 正常

？

正常

？

FMP-1000と連携可能な朋栄製品
バーチャルスタジオ/
リアルタイムCGシステム

VRCAM-Lite
イベントプレイヤー

IEP-500/500R

4K/HD
キャラクタージェネレーター

EzV-410
マルチビューワー

MVシリーズ *

- カメラ位置制御
- CGアクション制御

- NEXTから
  ON AIRへのチェンジ
- テロップ送出制御

- タリー情報連携
- 名称情報連携

* 連携可能なMVシリーズのモデルについてはお問合せください。

ALL IN ONE

ビデオ
スイッチャー
機能

フレーム
シンクロナイザー

配信 収録 /再生

DSK MUX
DEMUX

音声
リマッピング

ルーティング
スイッチャー
機能

マルチ
ビューワー

- クリップ /プレイリスト
  選択
- 再生 /停止

* オプション、NDI 対応については p.5 をご覧ください。



配信イベント
■ ベースバンド/NDI* の混在により機器の選択肢を拡大可能
■ 最大72出力（ルーティングスイッチャー機能）が可能なため、分配器
    を設置することなく、豊富な映像 /音声を多数のイベント関連会社
    へ分配可能

スタジオシステム
■ ビデオスイッチャー機能を搭載しているため、FMP-1000をサブ
    スイッチャーとして運用可能。それにより、緊急時にカット以外の
    切り替えも可能
■ ビデオスイッチャー機能、ルーティングスイッチャー機能、AVDL、
    MUX、DSK、動画収録 /再生、同時配信を1台で運用可能なため、
    機材の多いスタジオシステムのシンプル化に大きく貢献

通常系

スイッチャー

AVDL
MUX

DSK 動画再生

配信
MTX

収録

EMG系

配信

SW’er

配信システム
■ ベースバンド/NDI* の混在により機器の選択肢を拡大可能
■ FMP-1000から直接配信することが可能
■ 使用機材を必要最低限に抑えられるため、少人数での運用が可能カメラ

モニター

配信

NDI*カメラ
収録

MV
NDI*

カメラ制御

収録
動画再生

配信SW’er

中継・仮設イベント
■ 持ち込み機材数の減少により可搬性が向上
■ シンプルなシステムを構築することで、複雑なシステムに比べて機器  
    の状態把握が容易
■ 省力化を実現
　  - 機材セッティングやトラブルシューティングの手間や時間の減少
　  - 少人数での運用が可能少ない機材で

可搬性が向上

省
力

手間の少ない
セットアップ

Setup

Setup

Setup

Setup

省
力

シンプルな
システム

省

省

省 省

配信カメラ

モニター

収録
MV
NDI*

カメラ制御

収録
動画再生

配信

NDI*カメラ

関連会社

SW’er

使用場面を選ばずにコンパクトなシステム構築を可能にし、それにともなう機材数や作業工程の削減によってシンプルなシステム運用が可能。
さらに、NDI 対応 * や配信機能によって既存システムにはなかった役割も担うことが可能。                 * オプション、NDI 対応については p.5 をご覧ください。

活用例

教育 企業イベント

VRイベント

eスポーツ

スポーツ 展示会 配信イベント

教育 企業イベント ブライダル 公営競技

活用場面

* オプション、NDI 対応については p.5 をご覧ください。

* オプション、NDI 対応については p.5 をご覧ください。
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全てのスイッチャー機能をタッチパネル操作で制御可能な、コントロール
パネルを標準搭載

HVSシリーズのコントロールパネルHVS-100OU、HVS-190OU*4に加え、
新コントロールパネルMFR-31OU*4での制御が可能*5

ソフトウェアコントロールパネル ハードウェアコントロールパネル

NDI 入出力対応 *3、ストリーミング配信機能、4 系統の DSKまたは PinP、8 系統のフレームシンクロナイザー等、ライブ映像の収録 / 配信に必要
な機能を搭載し、オールインワンの中核を担う20入力 /14出力の1M/Eビデオスイッチャー。

ビデオスイッチャー機能

機能/仕様
■ 入力
    20 入力
    - プライマリー入力 16 入力 + NDI High Bandwidth/NDI HX*3

　　またはクリップ（再生）のいずれかに使用可能な4入力 
    - ネットワークカメラ等のNDI 対応機器の出力や、再生した収録
      映像を入力素材として使用可能 

■ 出力
    14出力
    - PGM/PREV/CLN/DSK/MV/AUX用途の10出力 +
      NDI High Bandwidth / NDI HX*3または
　　RTMP/RTMPS/SRTまたは
　　収録のいずれかに使用可能な4出力

■ フレームシンクロナイザー
    8 系統のSDI 入力に搭載、非同期ビデオ入力に対応

■ ライブ配信
    ライブ映像の収録とストリーミング配信が可能

■ トランジション
    CUT/MIX/WIPE（縦、横、斜）

■ キーヤー
    4 系統搭載、DSKまたはPinPのいずれかを選択可能

■ クロマキー
    1 系統搭載、DSKにアサイン可能
■ マクロ
    1連の操作をUSERボタンに登録することで、その操作をワンタッチ
    で実行可能

■ イベント
    最大 100パターンのパネル設定をUSERボタンに登録することで、
    ワンタッチ操作で実行可能

■ マルチビューワー
    入力16系統を分割表示可能なマルチビューワー出力を1系統搭載

FMP-1000入出力イメージ図

ルーティング
スイッチャー機能

ビデオ
スイッチャー機能

NDI 対応 *2

標準 32入力 /最大 64入力 標準40出力 /最大 72出力

16入力

10出力

4出力 *1

4 入力 *1
NDI 入力 *2

NDI 出力 *2

配信（RTMP/RTMPS/SRT）
配信
収録 /再生

FMP-1000

*1 用途によって入出力数は変わります。詳細はお問合せください。　*2 オプション、NDI 対応については p.5 をご覧ください。

HVS-100OU

MFR-31OU*4

*3 FMP-1000 の NDI 対応はオプション、詳細は p.5 をご覧ください。　*4 将来対応予定　*5 オプション
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機能/仕様

標準で32入力 /40出力（40出力のうち8系統にはMUX/DEMUX機能を標準で搭載）を標準搭載したルーティングスイッチャー。
3G/HD-SDIの拡張基板やMADI、AES/EBU、アナログオーディオ対応基板等から必要な基板 *1を追加し、最大 64x72のマトリクス構成が可能。

ルーティングスイッチャー機能

■ マルチビデオフォーマットや多彩なオーディオフォーマットに対応
  - 3G*1/HD*1-SDI、MADI*1、AES/EBU*1、アナログオーディオ*1に対応
  - 入力基板は最大8枚、出力基板は最大9枚まで実装でき、1枚あたり
    8 系統の増設が可能
  - ルーティングスイッチャー機能では、信号の自動認識により信号種
    を意識することのない運用が可能
  - SDI 以外のモジュールを混在して組み込むことも可能

■ MFRシリーズのビデオ/オーディオ入出力基板を追加可能 *1

  - MFRシリーズのビデオ入出力基板を追加することで、入力にFS機能
    や出力にAVDL機能を追加してシステムを最適化したり、出力系統
    を分割表示させるMV機能を追加することも可能
  - MFRシリーズのオーディオ入出力基板を追加することで、ビデオと 
    オーディオを混在させたマトリクス環境（最大64x72）を構築可能 

■ デジタル /アナログオーディオ混在ルーティング
    AES/EBU入力に同期したリファレンス信号をフレームに入力することで、 
    デジタル /アナログオーディオの混在ルーティングを実現可能

■ MUX/DEMUX
    オーディオのMUX、DEMUX機能により、ビデオ/オーディオの
    親和性を向上させることが可能

■ 制御
    ルーティングスイッチャー機能は、リモートコントロールユニット、 
    MFR-RUシリーズ *2で制御可能。10モデルをラインアップし、用途
    に適した機種を選択可能

     *1オプション基板についてはp.6をご覧ください。
     *2 MFR-RUシリーズのラインアップはp.7をご覧ください。

ストレージ
960GBのSSDを搭載。ビデオスイッチャー機能のSDI出力をファイル
にエンコードして保存可能。または、保存したファイルをデコードして
ビデオスイッチャー機能のSDI入力として使用可能。

NDI High Bandwidth(SHQ 2/7*3）、NDI HX(H.264/H.265*3) の接
続に対応し、映像と音声、PTZカメラ等のコントロール、タリー制御の
送受信が可能。また、NewTeK社製のNDI Toolsソフトにより、Zoom、
Microsoft Teams、Google Meet 等と組み合わせての使用が可能。
オプションにより、出力（エンコーダー）または入力（デコーダー）の
いずれかを拡張可能 *3。
*3 将来対応予定

NDI 対応（オプション）

配信
ライブ映像の収録とストリーミング配信が可能。RTMP、RTMPS、
SRTの接続に対応し、YouTubeやFacebook等のライブ配信サービス
へ、直接映像をアップロード可能。

入力 (デコーダー )

LINE or Prev x 4 →1080/60p 
LINE x 4 →1080/30p

出力 (エンコーダー )

1080/60p → LINE x 2/Prev x 2
1080/30p → LINE x 4/Prev x 4

NDI HX使用時の仕様

出力 (エンコーダー )

1080/60p → LINE or Prev x 2
1080/30p → LINE or Prev x 4

入力 (デコーダー )

LINE or Prev x 2 →1080/60p 
LINE or Prev x 4 →1080/30p

NDI High Bandwidth 使用時の仕様

Web
サーバー

RTMP
サーバー

HTTPRTMP

配信プラットフォーム
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専用GUIによる設定
本体にWebサーバーを内蔵しているため、外部デバイスにソフトウェア
をインストールすることなく、すぐにルーティングの設定を開始可能。
また、専用GUIを使ってオフライン環境でも設定が可能*。
* 将来対応予定

PC-LAN
サードパーティーのシステム/機器を接続する接続するEthernetポート。
■ タリー出力 
    TSL5.0プロトコル対応、タリーと名称情報を送信可能

■ 時刻情報の取得とログ出力
    クロスポイント操作および切替結果を、SNTPサーバーから取得した
    時刻を付加して送出先（2台）へ出力可能

MFR-LAN
MFRシリーズ製品オプションを接続するEthernetポート。
本体含め、最大128台まで接続可能。

■ MFR-RUシリーズ : リモートコントロールユニット
    ルーティングスイッチャー機能専用のリモートコントロールユニット。
   10モデルから用途に適した機種を選択可能
    * MFR-RUシリーズのラインアップはp.7をご覧ください。

■ MFR-GPI : インターフェース拡張ユニット
  - GPI IN、TALLY OUT機能をフリーアサイン可能なピンを128系統
    搭載
  - シリアルインターフェースを4系統拡張し、最大4台まで接続可能

使い易さを追求した特長

優れた冗長性
システムの冗長化を図ることにより、異常が発生した場合にもシステム
の安定運用が可能。
■ 電源の冗長化 (オプション : FMP-1000PS)
■ コントロール基板の冗長化 (オプション : FMP-1000CPU)
■ Ethernet（リモートコントロール）の冗長化
　（オプション：FMP-1000CPU）

SNMP、Webブラウザーによる監視
SNMPエージェントの役割を担い、MFR-LANに接続される全ての機器
の監視情報をSNMPマネージャー (2台)に対し、Trapの同時送出が
可能。また、Webブラウザーで全入力チャンネルを分割表示（最大
64分割）可能。さらに、特定の分割表示を拡大し、音声出力すること
も可能。

安定したシステム運用をサポートする充実の機能

Features to maintain a stable system

■ 各分割表示のレイアウトを自由に操作する事が可能 ■ 特定のウィンドウの拡大表示、さらに音声出力も可能

内蔵Webサーバーに、Webマルチビューワー機能を標準搭載。また、MFR-16MVを追加することで、2系統出力や時計表示が可能な、さらに高機能
なマルチビューワーを使用可能。

MFR-16MV
オプションの MFR-16MV を搭載することで、マルチビューワー出力 (２系統最大 16 分割まで ) が可能。マルチビューワー機能により、従来のように
外部マルチビューワーへ分割画面数に相当する出力系統を割り当てる必要なく、マルチビューワー出力に割り当てる系統数をモニターと同数まで削減可能。
最大で16の分割画面、2種類の時計を同時に表示することが可能。

ブラウザベースマルチビューワー
出力系統を消費せず、本体に内蔵されている Web サーバーに接続するだけで、簡単に入力素材を確認可能なマルチビューワー。入力チャンネル
(1から64)とビデオスイッチャーの出力を対象に、1画面で最大 64分割画面を表示可能。

マルチビューワー機能
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オプションオプション
拡張基板

その他

ルーティングスイッチャー機能用拡張基板

オーディオ入出力基板
オーディオ入力基板 オーディオ出力基板

MFR-8AAI MFR-8AESI MFR-8AAO MFR-8AESO

機能 A/D変換 AES/EBU入力 D/A変換 AES/EBU出力

インターフェース/数 D-sub 25 ピン (メス)
平衡または不平衡/ 2 BNC/8 D-sub 25 ピン (メス)

平衡または不平衡/ 2 BNC/8

チャンネル数 16 (ステレオ x 8) 16 (ステレオ x 8) 16 (ステレオ x 8) 16 (ステレオ x 8)

インピーダンス 600Ω または
 ハイインピーダンス 75Ω 600Ωまたは100Ω 75Ω

サンプリング周波数 48 kHz — 48 kHz —

ビデオ入力出力基板
　ビデオ入力基板 ビデオ出力基板

MFR-8SDI MFR-8SDIFS* MFR-8SDO MFR-8SDODL

機能 - FS/8 - AVDL/8
対応フォーマット 3G/HD/SD/ASI/MADI 3G/HD 3G/HD/SD/ASI 3G/HD
インターフェース/数 BNC/8 BNC/8 BNC/8 BNC/8

MUX/DEMUX機能付き出力基板
MFR-8AESPO* MFR-8MADIPO*

対応フォーマット（入力） 3G/HD/ AES/EBU /MADI 3G/HD/ AES/EBU /MADI
対応フォーマット（出力） AES/EBU SDI(3G/HD)/MADI
インターフェース/数 BNC/8 BNC/8

チャンネル数 16（ステレオx 8） MADI/512（64 x 8）
SDI/128（16 x 8）

インピーダンス 75Ω 75Ω
サンプリング周波数 48kHz 48kHz

*出力へのSRC機能を将来追加予定、詳細はお問い合わせください。

マルチビューワー（SDI16出力基板 (16分割出力付き)）

MFR-16MV

インターフェース/数 BNC/16 (2スロット使用)

■ FMP-31VPS：NDI High Bandwidth / NDI HX入出力を可能にするソフトウェアオプション
■ FMP-1000CPU：リダンダントCPU基板
■ FMP-1000PS：リダンダント電源ユニット
■ MFR-GPI：GPIインターフェースユニット 128ピンフリーアサイン
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記載の商品名および社名はそれぞれ各社の登録商標または商標です。外観および仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
カタログと実際の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。このカタログの記載内容は2023年 1 1月現在のものです。                                                                                                                                                           2311NPB

オプション

HVS-100OU HVS-190OU* MFR-31OU*

BUSボタン数 12ボタン 12ボタン 16ボタン
* 将来対応予定

記載の商品名および社名はそれぞれ各社の登録商標または商標です。外観および仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
カタログと実際の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。このカタログの記載内容は2023年 1 1月現在のものです。                                                                                                                                                           2311NPB

オプション

コントロールパネル

ビデオスイッチャー機能用コントロールパネル

ルーティングスイッチャー機能用リモートコントロールパネル

シンプルタイプ MFR-16RUW MFR-32RUW MFR-64RUW

サイズ 1RUコンパクトタイプ 1RUコンパクトタイプ 2RUタイプ
ボタン数 16ボタン (緑のみ1色点灯 ) 32ボタン (緑のみ1色点灯) 64ボタン (緑のみ1色点灯)
特長 16ボタンに対し任意の機能をアサイン可能 32ボタンに対し任意の機能をアサイン可能 64ボタンに対し任意の機能をアサイン可能

スタンダードタイプ MFR-16RU MFR-16RUD MFR-40RU

サイズ 1RUコンパクトタイプ 1RUコンパクトタイプ 1RUコンパクトタイプ
ボタン数 16ボタン (緑のみ1色点灯) 16ボタン (緑のみ1色点灯) 40ボタン (赤/緑/橙の3色点灯)
特長 16ボタンに対し任意の機能をアサイン可能 • 16ボタンに対し任意の機能をアサイン可能

• ステータスや設定内容を表示する 
メニューディスプレイを搭載

• 40ボタンに対し任意の機能をアサイン可能
• 電源リダンダント対応 (ACアダプター) 

表示器付き・ 
高機能タイプ

MFR-8RUA MFR-18RUA MFR-39RUA

サイズ 1Uハーフコンパクトタイプ 1RUコンパクトタイプ 2RUタイプ
ボタン数 8ボタン（赤／緑／橙の3色点灯） 18ボタン (赤/緑/橙の3色点灯) 39ボタン (13ボタン x 3列)
特長 • 各ボタンにはソース名や設定内容が表示

可能なOLED表示器を搭載(白／黄／シ
アン／緑／マゼンタ／赤／青の7色点灯)

• 8ボタンに対し任意の機能をアサイン可能
• 電源リダンダント対応 (ACアダプター)

• 各ボタンにはソース名や設定内容が 
表示可能なOLED表示器を搭載  
(白/黄/シアン/緑/マゼンタ/赤 / 青の
7色点灯) 

• 18ボタンに対し任意の機能をアサイン可能
• 電源リダンダント対応 (ACアダプター)

• ソース名や設定内容が表示可能なOLED
表示器付きボタン  
(白/黄/シアン/緑/マゼンタ/赤 / 青の
7色点灯) 

• メインボタンとは別にフリーアサイン 
可能なファンクションボタンを 
6ボタン搭載 (赤/緑/橙の3色点灯) 

• Source、Destination、Pageの 
カレント情報を表示する表示器を搭載

• 全クロスポイントをカバーする 
メインコントロールユニットとして最適

• 電源リダンダント対応 (ACアダプター) 

卓上タイプ MFR-16RUTA

サイズ 2RUハーフ卓上タイプ
ボタン数 16ボタン (赤/緑/橙の3色点灯)
特長 • 16ボタンに対し任意の機能をアサイン可能

• 各ボタンにはソース名や設定内容が表示
可能なOLED表示器を搭載  
(白/黄/シアン/緑/マゼンタ/赤 / 青の
7色点灯) 



機器・システムの保守・メンテナンスのご連絡は下記までご連絡ください

朋栄サービスセンター／03-3446-8575
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。水、湿気、湯気、ほこり、
油などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。安全に関するご注意

24時間365日電話受付

■ 本　　　　社 〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿3-8-1      Phone 03-3446-3121 （代）
■ 関  西  支  店 〒530-0055　大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル8F   Phone 06-6366-8288 （代）
■ 札 幌 営 業 所 〒004-0015　北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16    Phone 011-898-2011 （代）
■ 東 北 営 業 所 〒980-0021　宮城県仙台市青葉区中央2-10-30 仙台明芳ビル3F   Phone 022-268-6181 （代）
■ 東 海 営 業 所 〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦1-20-25 広小路YMDビル6F   Phone 052-232-2691 （代）
■ 中 国 営 業 所 〒730-0012　広島県広島市中区上八丁堀5-2 WAKO KMビル4F   Phone 082-224-0591 （代）
■ 松 山 営 業 所 〒790-0002　愛媛県松山市二番町3-3-8 二番町ヒルズ5F      Phone 089-968-2058 （代）
■ 九 州 営 業 所   〒810-0004　福岡県福岡市中央区渡辺通2-4-8 福岡小学館ビル6F    Phone 092-731-0591 （代）
■ 沖 縄 営 業 所 〒901-0145　沖縄県那覇市高良3-8-23 眞浩商事ビル302    Phone 098-851-9981 （代）
■ 佐倉R&Dセンター 〒285-8580　千葉県佐倉市大作2-3-3       Phone 043-498-1230 （代）
■ 札幌R&Dセンター 〒004-0015　北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16　   Phone 011-898-2018 （代）
■ 大阪R&Dセンター 〒530-0055　大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル3F　   Phone 06-6366-0022 （代)
■ 福岡R&Dセンター 〒812-0018　福岡県福岡市博多区住吉3-1-80 オヌキ新博多ビル3F    Phone 092-402-2705 （代）
■ 朋栄エム・エフ・ジーセンター 〒285-0074　千葉県佐倉市西御門473-1(ちばリサーチパーク内)     Phone 043-498-6066 （代）

www.for-a.co.jp
ISO9001取得
ISO14001取得
(佐倉R&D)

■ FOR-A Corporation of America Corporate Of�ce ■ FOR-A Corporation of America Northeast Of�ce ■ FOR-A Corporation of America Southeast Of�ce 
■ FOR-A Latin America and the Caribbean Miami Of�ce ■ FOR-A Latin America and the Caribbean Sao Paulo Of�ce 
■ FOR-A Latin America and the Caribbean Mexico City Of�ce ■ FOR-A Europe S.r.l.■ FOR-A UK Limited ■ FOR-A Italia S.r.l. ■ FOR-A Corporation of Korea
■ FOR-A China Limited ■ FOR-A Middle East-Africa Of�ce■ FOR-A India Private Limited Corporate Of�ce ■ FOR-A India Private Limited Mumbai Of�ce
■ FOR-A South East Asia Hong Kong Of�ce ■ FOR-A South East Asia Singapore Of�ce




