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GateWayデバイスは、 
3G /4G / 5G携帯回線、 
および複数のネットワーク
プロバイダーからの有線
または無線IP接続を組み
合わせて、多様性を達成し、
信頼性を提供します。

ロケーションによる適用範囲
の違いを解消します。 
複数のネットワークサービス
を単一の仮想ネットワークに
集約し、単一のプロバイダが
単独で提供できる範囲より
も広い範囲を提供します。

各接続をリアルタイムで
継続的に計測することで、
複数の接続にパケットを
動的に分散しす。すべての
接続の帯域幅を組み合わせた
ポテンシャルを活用して、
アップロードとダウンロード
の容量を向上させます。

Dejero Controlのウェブブ
ラウザにより、どこからでも、
現場の使用者の介入なく
リモートでデバイスを設定し、
デバイスの状態をリアルタイム
で監視し、未然防止注意喚起
設定を行い、データの使用
状況とパフォーマンスに
関する詳細な分析が表示
されます。

GateWay M6E6
ラックマウント型ネットワーク統合装置

The GateWay M6E6F デバイスは、非定住環境やモバイル環境で音声、ビデオ、データなどを含む汎用アプリケーションに
信頼性の高い接続を提供し、固定された場所へのワイヤレス接続を可能にするように設計されています。 
Dejeroスマート・ブレンディング・テクノロジーを搭載したGateWayデバイスは、複数のプロバイダからの多様な接続
パスを集約し、信頼性の向上、適用範囲の拡大、帯域幅の拡大を実現します。外部アンテナに接続する統合モデムを
使用して、GateWayデバイスは最適なパフォーマンスを提供し、プライベート ネットワークへの安全なアクセスのため
のVPN接続をサポートします。

Dejero GateWay ネットワーク統合装置は、インターネット、クラウドアプリケーション、プライベートネットワークへの
信頼性の高い接続を提供します。ラックマウント設計で、車両、ポータブルキット、および標準の19インチサーバーラック
への設置に最適です。ソリューションパッケージには、24時間365日のサポートにバックアップされた専用ハードウェア
を備えたソフトウェアおよび接続サービスが含まれています。
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Product Specifications           主な仕様

GateWay Solution Diagram

Key Features　主な機能
常時接続
冗長性ソリューションに優れ、Dejeroが特許を持つスマー
ト・ブレンディング・テクノロジーを使用して接続を維持し
ます。

優先ルーティング
優先接続を定義により、コストの管理とネットワーク使用率
のカスタマイズに役立てます。

信頼性の高いクラウドアクセス
モバイル環境での接続を失う心配なく、クラウドベースのアプ
リケーションにアクセスできます。

セキュリティの強化
複数の接続を利用してパケットを動的にルーティングするこ
とで、映像のリアルタイム性とデータの安全性を保ちます。

使いやすい
シンプルで直感的なユーザーインターフェースは、 
現場作業の手間を最小限にします。

迅速な導入
ウェブインターフェースによってインストール、セットアップ、リモー
ト構成が簡単です。

VPN サポート
高速VPNサポートにより、遠隔地からのプライベートネット
ワークに安全にアクセスできます。

ソフトウェアの更新
ソフトウェア更新プログラムにより、性能、機能、およびセキュリ
ティの強化が提供されます。

Static IP
GateWay の背面にあるサービスは、構成を簡素化し、ネッ
トワークトラフィックの制御を増やすために、同じパブリック
IPアドレスを介して常に到達可能です（毎月のサービス料が
適用されます）。

ネットワーク接続

移動体通信 6 x 3G/4G/LTE

イーサネット 6 x 1 Gb/s ports for LAN, WAN connections including 
satellite (BGAN, Ku-band, Ka-band), fixed line (cable, 
DSL), microwave, and Wi-Fi

Wi-Fi Dual-band wireless hotspot (802.11 a/b/g/n/ac)

ユーザーインターフェース

インジケータ 電源およびディスク動作用の前面LEDは、モデム接続/活動用
グラフィカル表示、およびWANイーサネット接続用

コントロール フロントパネルのダイヤルと電源スイッチ
DejeroControlによるセットアップとモニタリング

電源

供給 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1.0A max

消費 Max 100 W

形状

外形寸法(H x W x D) 1U ショートデプス 19” ラックマウント 4.4 x 42.7 x 24.9 cm 
(1.7 x 16.8 x9.8 inches)

重量 4.2 kg (9.2 lbs)

使用温度 0° C to 50° C (32° F to 122°F)

インターフェイス 6 x RJ45イーサネット、12 セルラーアンテナ、1 x GPS
antenna, 2 x Wi-Fi アンテナ

GateWay ソフトウェアの機能

スマート・ブレンディング・テクノロ
ジーアップデート

全体的な安定性、パフォーマンス、および優先順位のルーティング機
能の向上の強化は、最適化されたパフォーマンスと信頼性につなが
ります

追加の衛星サポート 
監視の強化

GEO、MEO、LEOの衛星を同時に管理する能力の向上
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