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取扱説明書 



 

使用上の注意 

安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください。 

[使用環境・使用方法] 

 
 

 

高温多湿の場所、塵挨の多い場所や振動のある場所に設置しないでください。使用条
件以外の環境でのご使用は、動作の異常、火災や感電の原因になることがあります。 

[運搬・移動]  

 
 

 

運搬時などに外部から強い衝撃を与えないように注意してください。機器が故障す
ることがあります。機器を他の場所へ移動するときは、専用の梱包材をご使用くだ
さい。 

[内部の設定変更が必要なとき] 

 
 

 

電源を切ってから、設定変更の操作を行ってください。電源を入れた状態で設定が必要
な場合は、サービス技術者が行ってください。 

 
 

 
過熱部分には触らないでください。やけどをする恐れがあります。 

[異常時の処置] 

 
 

 

電源が入らない、異臭がする、異常な音が聞こえるときは、内部に異常が発生している
恐れがあります。すぐに電源を切り、販売代理店、サービスセンターまでご連絡くださ
い。 

[消耗部品] 

 
 
 

 

消耗部品が使われている機器では、定期的に消耗部品を交換する必要があります。消
耗部品・交換期間の詳しい内容については、取扱説明書の最後にある仕様でご確認く
ださい。なお、消耗部品は使用環境で寿命が大きく変わりますので、早めの交換をお願
いいたします。消耗部品の交換については、販売代理店へお問い合わせください。 

 

必ず行う 

必ず行う 

触らない 

注意 

禁止 

注意 

 



 

開梱および確認 

このたびは、UFM-14DADA / UFM-18DADA デジタルオーディオディストリビューションアンプ

をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。UFM-14DADA / UFM-18DADA のパッケ

ージを開くと、以下の構成表に示すものが入っています。すべての品物が揃っているか、ご確認

ください。 

 

構 成 表 

 

品   名 数 量 備      考 

UFM-14DADA 
または 

UFM-18DADA 
1 

フロントモジュール 1枚 

リアモジュール 1枚 

CD-ROM 1 取扱説明書 (PDF) 

 

もし、品物に損傷があった場合は、直ちに運送業者にご連絡ください。 

また、品物に不足が合った場合や、品物が間違っている場合は、販売代理店にご連絡ください。 
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1. 概要および特長 

1-1. 概要 

UFM-14/18DADA は、AES/EBU フォーマットのデジタルオーディオ信号を分配するデジタ

ルオーディオディストリビューションアンプです。分配数は以下の通りです。 

 

品   名 モード 分配数 

UFM-14DADA 

シングルチャネル 入力 1を 4分配出力 

デュアルチャネル 
入力 1を 2分配出力 

入力 2を 2分配出力 

UFM-18DADA 

シングルチャネル 入力 1を 8分配出力 

デュアルチャネル 
入力 1を 4分配出力 

入力 2を 3分配出力 

 

 

1-2. 特長 

 ユニバーサルフレーム UF-106B または UF-112に実装可能 

 前面から入力信号の有無を確認することが可能 

 内部設定を変更することで、シングルチャネルモード(1 系統)または、デュアルチャネ

ルモード(2系統)に設定可能 

 信号無入力時、無音データ(48kHz 24bit)を出力することが可能 (下記の製造番号のみ) 

UFM-14DADA:  10770159まで 

UFM-18DADA:  10940001-10940008, 10940010-10940020, 10940027-10940036 

   10940038-10940040 

 

 

1-3. この取扱説明書について 

本製品を正しくご使用して頂くために、この取扱説明書をよくお読みください。また、本書

はお読みになった後も大切に保管してください。 
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2. 各部の名称と機能 

2-1. 前面パネル 

UFM-14DADA 

 

 

 

 

 

 

 

UFM-18DADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 電圧 LED表示 基板上の電源回路が正常動作しているとき点灯します。 

(2) INPUT 1 
IN 1 に正常なデジタルオーディオ信号が入力されていると点灯しま
す。 

(3) INPUT 2 
IN 2 に正常なデジタルオーディオ信号が入力されていると点灯しま
す。 

(4) INTERFACE 消灯（未使用） 

 

(1) 

(3) (2) (4) 

(OPTION)21
POWER

INPUTUFM-14DADA INTERFACE

(1) 

(3) (2) (4) 

POWER
1 2 (OPTION)

INPUTUFM-18DADA INTERFACE
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2-2. 背面パネル 

UFM-14DADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 シングルチャネルモード時 

(1) 

DIGITAL AUDIO IN 

IN 1 

IN 2 

デジタルオーディオ信号入力コネクタです。 

IN1 にデジタルオーディオ信号を入力します。 

IN2 は使用しません。 

(2) 

OUT 1 
OUT 2 
OUT 3 
OUT 4 

デジタルオーディオ信号出力コネクタです。 

IN1 に入力したデジタルオーディオ信号が OUT1、OUT2、
OUT3、OUT4から出力されます。 

 

 デュアルチャネルモード時 

(1) 

DIGITAL AUDIO IN 

IN 1 

IN 2 

デジタルオーディオ信号入力コネクタです。 

IN1と IN2にそれぞれデジタルオーディオ信号を入力しま
す。 

(2) 

OUT 1-1 
OUT 1-2 

OUT 2-1 
OUT 2-2 

デジタルオーディオ信号出力コネクタです。 

IN1 に入力したデジタルオーディオ信号が OUT1-1、
OUT1-2 から出力されます。 

IN2 に入力したデジタルオーディオ信号が OUT2-1、
OUT2-2 から出力されます。 

 

OUT 2-2
OUT 2-1OUT 1-2OUT 1-1

DIGITAL AUDIO IN OUT 1 OUT 2 OUT 3 OUT 4

IN1 IN 2
UFM-14DADA

(2) (1) 
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UFM-18DADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 シングルチャネルモード時 

(1) 
DIGITAL AUDIO IN 

IN 1 

デジタルオーディオ信号入力コネクタです。 

(3) 
DIGITAL AUDIO OUT 
1 ~ 8 

デジタルオーディオ信号出力コネクタです。 

IN1 に入力したデジタルオーディオ信号が DIGITAL 
AUDIO OUT 1 ~ 8 から出力されます。(8分配) 

 

 デュアルチャネルモード時 

(1) 
DIGITAL AUDIO IN 

IN 1 

デジタルオーディオ信号入力コネクタです。 

(2) IN 2 
デュアルチャネルモード時はデジタルオーディオ信号入
力コネクタとなります。 

(3) 

OUT 1-1 
OUT 1-2 
OUT 1-3 
OUT 1-4 

OUT 2-1 
OUT 2-2 
OUT 2-3 

デジタルオーディオ信号出力コネクタです。 

IN1 に入力したデジタルオーディオ信号が OUT1-1、
OUT1-2、OUT1-3、OUT1-4から出力されます。(4分配) 

IN2 に入力したデジタルオーディオ信号が OUT2-1、
OUT2-2、OUT2-3から出力されます。(3分配) 

 

5
6 7 8

1 2 3 4

OUT 2-3OUT 2-2OUT 2-1IN 2

OUT 1-4OUT 1-3OUT 1-2OUT 1-1

DIGITAL AUDIO OUT

DIGITAL AUDIO
IN

IN 1

UFM-18DADA

(1) (2) 

(3) 
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3. 接続 

下図を参照して UFM-14/18DADA と周辺機器との接続を行ってください。 

UFM-14/18DADAモジュールのユニバーサルフレームへの組み込み方法については、各筺体の取

扱説明書を参照してください。 

 

UFM-14DADA 

 

(1) シングルチャネルモード（1入力 4分配出力） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) デュアルチャネルモード（1入力 2分配出力 2系統） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFM-14DADAモジュール 

DIGITAL 

AUDIO IN 

OUT 1 

デジタル 
オーディオ 
入力機器 

1～4 

Input 
Detection 

OUT 2 

OUT 3 

OUT 4 

デジタル 
オーディオ 
出力機器 

ユニバーサルフレーム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN 1 
OUT 1-1 

OUT 1-2 

ユニバーサルフレーム 

 
 
 
 

デジタル 
オーディオ 
出力機器 

デジタル 
オーディオ 
出力機器 

IN 2 
OUT 2-1 

OUT 2-2 

デジタル 
オーディオ 
入力機器 

1～2 

デジタル 
オーディオ 
入力機器 

3～4 

Input 
Detection 

Input 
Detection 

UFM-14DADAモジュール 
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UFM-18DADA 

 

(1) シングルチャネルモード（1 入力 8分配出力） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) デュアルチャネルモード（1 入力 4分配出力 および 1入力 3分配出力） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIGITAL 
AUDIO IN 

 

OUT 1 

UFM-18DADAモジュール 

ユニバーサルフレーム 

デジタル 
オーディオ 
出力機器 

デジタル 
オーディオ 
入力機器 

1～8 

OUT 2 

OUT 3 

OUT 4 

OUT 5 

OUT 6 

OUT 7 

OUT 8 

Input 
Detection 

IN 1 

UFM-18DADAモジュール 

ユニバーサルフレーム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

デジタル 
オーディオ 
出力機器 

デジタル 
オーディオ 
出力機器 

IN 2 

デジタル 
オーディオ 
入力機器 

1～4 

デジタル 
オーディオ 
入力機器 

5～7 

OUT 1-2 

OUT 2-1 

OUT 2-2 

OUT 1-1 

OUT1-4 

OUT 1-3 

OUT 2-3 

Input 
Detection 

Input 
Detection 
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4. 各種設定 

ユニバーサルフレームに実装する前にフロントモジュールの設定を行ってください。 

 

 

 

 

4-1. 動作モード(SW1) 

シングルチャネルモード（1系統）/ デュアルチャネルモード（2系統）を切換えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工場出荷時は A側（シングルチャネルモード）に設定されています。 

 

ジャンパ設定 動作モード 

 A  側 シングルチャネルモード 

 A/B  側 デュアルチャネルモード 

S
W

1
 

A/B 

A 

シングル 

S
W

1
 

A/B 

A 

デュアル 

SW 1 

シングルチャネルモード／ 
デュアルチャネルモード切換えスイッチ 

SW2 



 

8 

4-2. その他の設定(SW2) 

SW2は工場出荷調整用です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スイッチ 出荷設定 内容 

1 OFF 工場設定です。変更しないでください。 

2 OFF 工場設定です。変更しないでください。 

3 OFF 工場設定です。変更しないでください。 

4 OFF 工場設定です。変更しないでください。 

5 OFF 工場設定です。変更しないでください。 

6 OFF 工場設定です。変更しないでください。 

7 OFF 工場設定です。変更しないでください。 

8 OFF 工場設定です。変更しないでください。 

1 2 3 4 

ON 

5

4 

6 7 8 

S
W

2
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5. 仕様と外観 

5-1. 仕様 

製品名 UFM-14DADA UFM-18DADA 

分配数 

シングルチャネル 

モード 

 

入力 1：4分配 

 

入力 1：8分配 

デュアルチャネル 

モード 

入力 1：2分配 

入力 2：2分配 

入力 1：4分配 

入力 2：3分配 

オーディオ入力 デジタルオーディオ 1.0V(p-p) 75Ω BNC  

オーディオ出力 デジタルオーディオ 1.0V(p-p) 75Ω BNC  

対応デジタルオーディオ

フォーマット 

AES/EBU 

対応音声サンプリング 

周波数 

32kHz から 96kHz 

使用温度  10°C - 40°C 

湿度 30% - 90% (結露のないこと) 

電源 UFフレームより供給 DC + 12/24V 

消費電流 約 150mA 約 160mA 

質量 約 0.5 kg 

外形寸法 

フロントモジュール 

106 (W) x 303 (D)mm 

リアモジュール 108.5 (W) x 20 (H) x 66.1(D)mm 108.5 (W) x 40.6 (H) x 66.1(D)mm 

必要スロット数 1スロット 2スロット 

消耗部品 本装置では消耗部品は使用していません。 
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5-2. 外観 

(寸法単位 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFM-14DADA UFM-18DADA 

(O PTIO N)21

6
6
.1

2
0

3
0
3

1
3

.5

POWER

UFM-14DADA INPUT INTERFACE

OUT 2-2
OUT 2-1 OUT 1-2 OUT 1-1

DIGITAL AUDIO INOUT 1OUT 2OUT 3OUT 4

IN1IN 2
UFM-14DADA

108.5

106

1
7

.2
6
6

.1
4
0
.65

678

1234

3
0

3

OUT 2-3 OUT 2-2 OUT 2-1 IN 2

OUT 1-4 OUT 1-3 OUT 1-2 OUT 1-1

DIGITAL AUDIO OUT

DIGITAL AUDIO
IN

IN 1

UFM-18DADA

POWER

UFM-18DADA
1 2

INPUT

(OPTION)

INTERFACE

108.5

106
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