
 

NP-1500A仕様書 

 
1. 仕様 

 
基本仕様 

使⽤温度 5°C - 40°C 

使⽤湿度 45% - 85% (結露のないこと) 

電源電圧 AC100V  ±10%, 50/60Hz 

外形⼨法  480(W)×88(H)×302.2(D)mm（ラックイヤー⼀体型） 
※付属の結線バー取付け時 奥⾏き 362.8mm 

質  量 約 7 kg 

オプション ジャンパー線 ( PC-3410 )︓許容電流 1 本あたり最⼤ 60A 

  
 
技術仕様 

⼊⼒ AC100V、トータル最⼤電流 150A、5 系統 
端⼦台（ターミナル︓10P ターミナルネジ︓M6 セムスネジ） 

出⼒ AC100V、トータル最⼤電流 150A、5 系統（電源 1〜5） 
端⼦台（ターミナル︓10P ターミナルネジ︓M4 セムスネジ） 
※ブレーカー容量指定可能 

 
 
付属品 
結線バー、取扱説明書 
 



 

2. 外観 
(⼨法単位 mm) 
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作成⽇: 2023/09/20 
記載の内容は仕様書作成時点のものです。外観および仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。 


